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(54)  Instalaţie pentru sudare cu arc electric     

Rezumat 
(57) Rezumat: 

1                                                                                        2 
Invenţia se referă la domeniul sudării cu arc 

electric şi poate fi utilizată pentru alimentarea 
instalaţiilor pentru sudare cu arc electric de la 
reţelele electrice cu capacitate mică. 

Instalaţia pentru sudare cu arc electric 
conţine un redresor (1), un filtru (2), un 
dispozitiv de încărcare cu impuls (3), o baterie 
de acumulatoare (4) şi un convertor de ten-
siune (5), conectate în serie. Instalaţia mai 
conţine un bloc de reglare a curentului de 
sudare (6), conectat cu o ieşire la o intrare de 
dirijare a dispozitivului de încărcare cu impuls 
(3), iar cu o altă ieşire - la intrarea de dirijare a 
convertorului de tensiune (5), precum şi un 
controler de încărcare (7) a bateriei de acu-
mulatoare, conectat cu intrarea la bateria de 
acumulatoare (4), iar cu ieşirea  la o altă 
intrare de dirijare a dispozitivului de încărcare 
cu impuls (3), totodată bateria de acumulatoare 

(4) este selectată cu o capacitate, care permite 
asigurarea integrală cu energie electrică a 
arcului de sudare. 

Revendicări: 1 
Figuri: 2 
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(54)  Electric-arc welding unit      
 
(57) Abstract: 

1                                                                                        2 
The invention relates to the field of 

electric-arc welding and can be used for power 
supply of electric-arc welding units from the 
low-power electrical supply network. 

The electric-arc welding unit comprises a 
rectifier (1), a filter (2), a pulse charging unit 
(3), a storage battery (4) and a voltage con-
verter (5), connected in series. The unit further 
comprises a welding current control block (6), 
having one output connected to one control 
input of the pulse charging unit (3), and the 
other output  to the control input of the 
voltage converter (5), as well as a storage 

battery charge controller (7), having its input 
connected to the storage battery (4), and the 
output  to another control input of the pulse 
charging unit (3), at the same time the storage 
battery (4) is selected with a capacity, allowing 
the full electric power supply of the welding 
arc. 

Claims: 1 
Fig.: 2 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

(54)  Установка для электродуговой сварки      
 
(57) Реферат: 

1                                                                                        2 
Изобретение относится к области 

электродуговой сварки и может быть 
использовано для питания электродуговых 
сварочных установок от электросети малой 
мощности. 

Установка для электродуговой сварки 
содержит последовательно соединенные 
выпрямитель (1), фильтр (2), импульсное 
зарядное устройство (3), аккумуляторную 
батарею (4) и преобразователь напряжения 
(5). Установка еще содержит блок регули-
рования сварочного тока (6), подключен-
ный одним выходом к одному входу 
управления импульсного зарядного устрой-
ства (3), а другим выходом  к входу 

управления преобразователя напряжения 
(5), а также контроллер зарядки (7) акку-
муляторной батареи, подключенный вхо-
дом к аккумуляторной батарее (4), а выхо-
дом  к другому управляющему входу 
импульсного зарядного устройства (3), при 
этом аккумуляторная батарея (4) выбрана с 
емкостью, позволяющей полностью обес-
печить электроэнергией сварочную дугу. 

П. формулы: 1 
Фиг.: 2 
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Descrie re

Descriere: 

Invenţia se referă la domeniul sudării cu arc electric şi poate fi utilizată pentru 
alimentarea instalaţiilor pentru sudare cu arc electric de la reţelele electrice cu capacitate 
mică. 

Este cunoscută o sursă de alimentare fără transformator a aparatului de sudare, care 5 
conţine un generator de tact inelar trifazat, trei comparatoare, un element de setare a 
tensiunii şi alte blocuri [1]. 

Dezavantajul acestei surse îl constituie perturbaţiile mari, care se induc în reţeaua de 
tensiune de către schimbările prin salt ale curentului de sudare la aprinderea şi stingerea 
arcului de sudare. Acest dezavantaj este legat de faptul că alimentarea arcului de sudare se 10 
face direct de la reţeaua de distribuţie a energiei electrice. 

De asemenea este cunoscută o instalaţie pentru sudare cu arc electric şi contact, care 
conţine un redresor, un invertor de frecvenţă majorată, o baterie de acumulatoare şi un 
circuit de încărcare a acumulatoarelor [2]. 

Dezavantajul acestei instalaţii ţine de asemenea de perturbaţiile majore ce influenţează 15 
asupra reţelei de tensiune, cauzate de fluctuaţiile curentului de sudare prin salt la aprinderea 
şi stingerea arcului de sudare. Acest dezavantaj ţine de faptul că alimentarea instalaţiei 
pentru sudare se face 80% direct de la reţeaua de tensiune şi 20% de la bateria de 
acumulatoare. 

Problema pe care o rezolvă invenţia este de a reduce semnificativ perturbaţiile induse în 20 
reţeaua de tensiune cauzate de fluctuaţiile prin salt ale curentului de sudare la aprinderea şi 
stingerea arcului de sudare. 

Instalaţia pentru sudare cu arc electric, conform invenţiei, înlătură dezavantajele 
menţionate mai sus prin aceea că conţine un redresor, un filtru, un dispozitiv de încărcare 
cu impuls, o baterie de acumulatoare şi un convertor de tensiune, conectate în serie; un bloc 25 
de reglare a curentului de sudare, conectat cu o ieşire la o intrare de dirijare a dispozitivului 
de încărcare cu impuls, iar cu o altă ieşire  la intrarea de dirijare a convertorului de 
tensiune; un controler de încărcare a bateriei de acumulatoare, conectat cu intrarea la 
bateria de acumulatoare, iar cu ieşirea  la o altă intrare de dirijare a dispozitivului de 
încărcare cu impuls; totodată bateria de acumulatoare este selectată cu o capacitate, care 30 
permite asigurarea integrală cu energie electrică a arcului de sudare. 

Ansamblul de elemente indicat asigură alimentarea arcului de sudare de la bateria de 
acumulatoare, care se incarcă de la o sursă slabă de energie electrică disponibilă. 
Introducerea în instalaţia dată a blocului de reglare a curentului de sudare, conectat cu o 
ieşire la o intrare de dirijare a dispozitivului de încărcare cu impuls, iar cu o altă ieşire la 35 
intrarea de dirijare a convertorului de tensiune, precum şi a controlerului de încărcare a 
bateriei de acumulatoare, conectat cu intrarea la bateria de acumulatoare, iar cu ieşirea  la 
o altă intrare de dirijare a dispozitivului de încărcare cu impuls, permite asigurarea 
modificării line a valorii curentului consumat în momentul de aprindere şi de stingere a 
arcului de sudare, prin aceasta soluţionând problema. 40 

Invenţia se explică prin desenele din fig. 1 şi 2, care reprezintă: 
- fig. 1, schema instalaţiei pentru sudare cu arc electric; 
- fig. 2, diagrama regimului de lucru al dispozitivului de încărcare cu impuls. 
Instalaţia pentru sudare cu arc electric (fig. 1) conţine redresorul 1, filtrul 2, dispozitivul 

de încărcare cu impuls 3, bateria de acumulatoare 4 şi convertorul de tensiune 5, conectate 45 
în serie. Instalaţia mai conţine blocul de reglare a curentului de sudare 6, conectat cu o 
ieşire la o intrare de dirijare a dispozitivului de încărcare cu impuls 3, iar cu o altă ieşire - la 
intrarea de dirijare a convertorului de tensiune 5, precum şi un controler de încărcare 7 a 
bateriei de acumulatoare, conectat cu intrarea la bateria de acumulatoare 4, iar cu ieşirea  
la o altă intrare de dirijare a dispozitivului de încărcare cu impuls 3, totodată bateria de 50 
acumulatoare 4 este selectată cu o capacitate, care permite asigurarea integrală cu energie 
electrică a arcului de sudare. 

Instalaţia funcţionează în modul următor.  
Tensiunea alternativă de 220 V, 50 Hz se aplică la redresorul 1, după care se aplică la 

filtrul 2 pentru a obţine tensiune continuă, care se aplică la dispozitivul de încărcare cu 55 
impuls 3, care lucrează după un regim special. Acest regim este dependent de curentul de 
sudare şi capacitatea bateriei de acumulatoare 4 şi este ilustrat în fig. 2. Deci, la conectarea 
instalaţiei pentru sudare, dispozitivul de încărcare cu impuls 3 creşte liniar curentul in 
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bateria de acumulatoare 4 până la nivelul I4 pe parcursul duratei de timp t0-t1. Dacă nu are 
loc procesul de sudare, atunci curentul I4, cu valoarea egală cu cea maxim admisibilă de 
încărcare a acumulatoarelor utilizate, se menţine constant până la momentul de timp t4, 
când tensiunea pe bateria de acumulatoare 4 devine egală cu cea maxim admisibilă. În 
intervalul t4-t5 are loc descreşterea curentului de încărcare cu 30% I3 faţă de cel iniţial I4, 5 
care se menţine constant până când valoarea tensiunii de pe bateria de acumulatoare 4 
devine iarăşi egală cu cea maxim admisibilă. În intervalul de timp t6-t7 curentul de încărcare 
se micşorează încă cu 30% I2 faţă de valoarea iniţială I4 şi pe perioada de timp t7-t9 se 
menţine constant până când iarăşi valoarea tensiunii de pe bateria de acumulatoare 4 devine 
egală cu cea maxim admisibilă. În intervalul de timp t9-t10 curentul de încărcare se reduce 10 
până la valoarea I1, care depinde de parametrii bateriei de acumulatoare 4. Adică din 
momentul t10 se va menţine deja constantă tensiunea pe bateria de acumulatoare 4. Valoarea 
tensiunii va fi egală cu cea maxim admisibilă de încărcare a bateriei de acumulatoare 4. 
Curentul I1 va fi mai mic decat 10% din valoarea curentului I4 şi cu timpul va tinde spre 
zero, ceea ce înseamnă că din momentul t10 bateria de acumulatoare 4 se consideră total 15 
încărcată. Selectarea curenţilor I1, I2, I3 sau I4 se face cu ajutorul controlerului de încărcare 
7 a bateriei de acumulatoare.  

Dacă în momentul de timp t2 incepe procesul de sudare, atunci dispozitivul de încărcare 
cu impuls 3 creşte lin curentul în intervalul de timp t2-t3 până la o valoare I, care este 
cuprinsă între I5II6, unde I5 este curentul corespunzător celui minim de sudare, iar I6 este 20 
corespunzător curentului maxim de sudare, care se stabileşte de către blocul de reglare a 
curentului de sudare 6. Dacă în intervalul de timp t3-t8 se intrerupe procesul de sudare pe un 
timp scurt (510 s), atunci curentul I se menţine la valoarea iniţială. Însă  dacă pauza 
durează mai mult de 10 s, atunci curentul I în intervalul de timp t8-t11 descreşte până la 
valoarea I4 şi repetă în continuare procesul pentru regimul de mers în gol. Dacă în 25 
momentul t12 reîncepe procesul de sudare, curentul I revine la valoarea stabilită şi procesul 
se repetă.  

Regimurile descrise au ca scop menţinerea unui nivel mediu constant de energie în 
bateria de acumulatoare 4. Ultima serveşte ca compensator al fluctuaţiilor de sarcină, care 
au loc în timpul sudării şi mai ales în faza de aprindere şi stingere a arcului de sudare. 30 
Bateria de acumulatoare 4, la rândul său, este conectată la convertorul de tensiune 5, care 
transformă tensiunea de la bornele bateriei de acumulatoare 4 în tensiune continuă de 
5060 V, utilizată, de regulă, pentru sudarea cu arc electric. Convertorul de tensiune 5 este 
realizat pe principiul de frecvenţă înaltă, care permite reducerea masei şi gabaritelor 
acestuia, precum şi a instalaţiei în întregime. Totodată, cu ajutorul blocului de reglare a 35 
curentului de sudare 6 se reglează curentul de sarcină al convertorului de tensiune 5 pentru 
a obţine calitatea sudurii solicitate. Capacitatea bateriei de acumulatoare 4 depinde de mai 
mulţi factori: frecvenţa de sudare Fs, diferenţa de sarcină compensată Dc, diferenţa 
curenţilor I6-I4 şi puterea maximă de sudare Ps. La selectarea acesteia, trebuie de luat in 
calcul posibilitatea asigurării procesului de sudare pe perioade scurte de timp numai de la 40 
bateria de acumulatoare 4. Totodată, trebuie asigurată balanţa energiei consumate în timp in 
procesul de sudare şi energiei asigurate de dispozitivul de încărcare cu impuls 3, cu luarea 
în consideraţie a tuturor pierderilor lanţului de convertizare Pe (in %).  

Astfel, energia consumată în procesul de sudare în timpul t va fi: 
E = PsFst. 45 

Atunci energia totală Et asigurată de dispozitivul de încărcare cu impuls: 
Et = E·Pe/100. 

In general, cu cat capacitatea bateriei de acumulatoare 4 este mai mare, cu atat 
fluctuaţiile de sarcină de la reţea vor fi mai mici, iar ca rezultat va fi mai mică influenţa 
instalaţiei pentru sudare cu arc electric asupra reţelei de tensiune. 50 
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Reve ndi cări 

(57) Revendicări: 

Instalaţie pentru sudare cu arc electric, care conţine un redresor, un filtru, un 
dispozitiv de încărcare cu impuls, o baterie de acumulatoare şi un convertor de tensiune, 
conectate în serie; un bloc de reglare a curentului de sudare, conectat cu o ieşire la o intrare 
de dirijare a dispozitivului de încărcare cu impuls, iar cu o altă ieşire la intrarea de dirijare a 
convertorului de tensiune; un controler de încărcare a bateriei de acumulatoare, conectat cu 
intrarea la bateria de acumulatoare, iar cu ieşirea  la o altă intrare de dirijare a 
dispozitivului de încărcare cu impuls; totodată bateria de acumulatoare este selectată cu o 
capacitate, care permite asigurarea integrală cu energie electrică a arcului de sudare. 
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Figuri 
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