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(54) Instalaţie fundament transportabilă pentru pantă     
Rezumat 
(57) Rezumat: 

1                                                                                        2 
Invenţia se referă la domeniul construcţiei, 

şi anume la fundamente transportabile, şi poate 
fi utilizată la instalaţiile energetice eoliene. 

Instalaţia fundament transportabilă pentru 
pantă conţine blocuri de beton (1a, 1b), fixate 
în sol (8) pe pantă, în partea de sus a cărora 
este fixat câte un şurub de ancorare (3a, 3b) cu 
filet şi piuliţă, o tijă metalică centrală (2), unită 
printr-o piuliţă (4) cu bare metalice (7) de o 
lungime prestabilită, numărul cărora este egal 
cu numărul de blocuri de beton (1a, 1b). 
Instalaţia conţine suplimentar cel puţin un 
prizon (6), un capăt al căruia este unit printr-un 
element de legătură (5) cu şurubul de ancorare 
(3) al blocului de beton (1), fixat in partea de 

jos a pantei, iar celălalt capăt este unit printr-o 
piuliţă (4) cu bara metalică (7). 

Revendicări: 1 
Figuri: 1 
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(54)  Portable foundation device for the slope 
     
 
(57) Abstract: 

1                                                                                        2 
The invention relates to the field of 

construction, namely to portable foundations, 

and can be used in wind-driven electric plants. 

The portable foundation device for the 

slope contains concrete blocks (1a, 1b), fixed 

in the slope ground (8), in the upper part of 

which is fixed an anchor bolt (3a, 3b) with 

thread and nut, a central metal peg (2), 

connected by means of a nut (4) with metal 

bars (7) of a preset length, the amount of which 

is equal to the amount of concrete blocks (1a, 

1b). The device additionally contains at least a 

pin (6), one end of which is connected by 

means of a connecting element (5) to the 

anchor bolt (3) of the concrete block (1), fixed 

in the lower part of the slope, and the other end 

is connected by means of a nut (4) to the metal 

bar (7). 

Claims: 1 

Fig.: 1 

 

 

 
 
 
 
 
 
(54)  Переносное фундаментное устройство для откоса     

 
(57) Реферат: 

1                                                                                        2 
Изобретение относится к области 

строительства, а именно к переносным 

фундаментам, и может быть использовано в 

ветроэнергетических установках. 

Переносное фундаментное устройство 

для откоса содержит бетонные блоки (1a, 

1b), закрепленные в грунте (8) на откосе, в 

верхней части которых закреплен по 

одному анкерному болту (3a, 3b) с резьбой 

и гайкой, центральный металлический 

штырь (2), соединенный посредством гайки 

(4) с металлическими прутьями (7) задан-

ной длины, количество которых равно 

количеству бетонных блоков (1a, 1b). 

Устройство дополнительно содержит, по 

крайней мере, одну шпильку (6), один 

конец которой соединен посредством сое-

динительного элемента (5) с анкерным 

болтом (3) бетонного блока (1), закреп-

ленного в нижней части откоса, а другой 

конец соединен посредством гайки (4) с 

металлическим прутом (7). 

П. формулы: 1 

Фиг.: 1 

 

 

 

 
5 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

15 

 
 
 
 
5 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

15 



 
MD 348 Z 2011.09.30 

 
3 

Descrie re

Descriere:  

Invenţia se referă la domeniul construcţiei, şi anume la fundamente transportabile, şi poate fi 

utilizată la instalaţiile energetice eoliene. 

Se cunoaşte o instalaţie fundament, care este rigidizată prin perforarea în sol a sondelor verticale, 

umplerea lor cu un material uşor comprimabil şi acoperirea lor cu un strat subţire de beton [1]. 5 

Se cunoaşte, de asemenea, o instalaţie fundament, care include un cofraj fixat rigid pe piloni cu 

ajutorul tijelor, pe care in partea de sus sunt plasate şuruburi de ancorare cu filet şi piuliţe [2]. 

Dezavantajul acestor soluţii constă în faptul că instalaţiile sunt destinate funcţionării pe un singur 

loc, nefiind posibilă reamplasarea lor pe un alt loc. 

Problema pe care o rezolvă invenţia este posibilitatea de a transporta instalaţia în diferite locuri. 10 

Instalaţia, conform invenţiei, înlătură dezavantajul menţionat mai sus prin aceea că conţine 

blocuri de beton, fixate în sol pe pantă, în partea de sus a cărora este fixat câte un şurub de ancorare 

cu filet şi piuliţă, o tijă metalică centrală, unită printr-o piuliţă cu bare metalice de o lungime 

prestabilită, numărul cărora este egal cu numărul de blocuri de beton. Instalaţia conţine suplimentar 

cel puţin un prizon, un capăt al căruia este unit printr-un element de legătură cu şurubul de ancorare 15 

al blocului de beton, fixat în partea de jos a pantei, iar celălalt capăt este unit printr-o piuliţă cu bara 

metalică. 

Particularităţile invenţiei permit amplasarea operativă şi cu precizie a blocurilor de beton, prin 

fixarea barelor metalice de o lungime prestabilită. 

Rezultatul invenţiei constă în posibilitatea utilizării instalaţiei în diferite locuri pentru diverse 20 

scopuri, de exemplu: vara  pentru irigaţie, iarna  pentru încălzirea locuinţelor. 

Invenţia se explică prin desenul din figură, care reprezintă vederea laterală a instalaţiei. 

Instalaţia conţine blocuri de beton 1a, 1b, fixate în solul 8 pe pantă, în partea de sus a cărora este 

fixat câte un şurub de ancorare 3a, 3b cu filet şi piuliţă, o tijă metalică centrală 2, unită printr-o 

piuliţă 4 cu bare metalice 7 de o lungime prestabilită, numărul cărora este egal cu numărul de blocuri 25 

de beton 1a, 1b. Instalaţia conţine suplimentar cel puţin un prizon 6, un capăt al căruia este unit 

printr-un element de legătură 5 cu şurubul de ancorare 3 al blocului de beton 1, fixat în partea de jos 

a pantei, iar celălalt capăt este unit printr-o piuliţă 4 cu bara metalică 7. 

Instalaţia funcţionează în felul următor. 

In solul 8, în centrul amplasamentului unde urmează să fie fixată instalaţia, se fixează tija 30 

metalică centrală 2 unită cu barele metalice 7 de o lungime prestabilită, şi cu piuliţa 4 se determină 

înălţimea necesară de fixare a barelor metalice 7, numărul cărora este egal cu numărul blocurilor de 

beton 1a...1b. Celelalte capete ale barelor metalice 7 se fixează cu şuruburile de ancorare 3a şi cel 

puţin un prizon 6, un capăt al căruia este unit printr-un element de legătură 5 cu şurubul de ancorare 

3b al blocului de beton 1b, fixat în partea de jos a pantei, iar celălalt capăt este unit printr-o piuliţă 4 35 

cu bara metalică 7. 

Invenţia prezintă următorul avantaj: posibilitatea transportării şi reamplasării instalaţiei 

fundament in alt loc. 
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Reve ndi cări 

(57) Revendicări: 

 Instalaţie fundament transportabilă pentru pantă, care conţine blocuri de beton, fixate în 
sol pe pantă, în partea de sus a cărora este fixat câte un şurub de ancorare cu filet şi piuliţă, o 
tijă metalică centrală, unită printr-o piuliţă cu bare metalice de o lungime prestabilită, numărul 
cărora este egal cu numărul de blocuri de beton, totodată instalaţia conţine suplimentar cel 
puţin un prizon, un capăt al căruia este unit printr-un element de legătură cu şurubul de 
ancorare al blocului de beton, fixat în partea de jos a pantei, iar celălalt capăt este unit printr-o 
piuliţă cu bara metalică. 
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