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Rezumat:
Invenţia se referă la domeniul electrotehnicii, în special la prizele electrice pentru conectarea dispozitivului consumator la reţea

cu ajutorul prizei electrice.
Priza electrică propusă include o parte receptoare (1), o cavitate (2) pentru fişă, un corp (3) pe care se sprijină partea receptoare

(1), în aceasta şi în corpul prizei (3) fiind executate orificii (4) prevăzute cu contacte (5) pentru realizarea contactului dintre reţeaua
de curent şi picioarele fişei introduse  în cavitatea (2). Partea receptoare (1) este prevăzută cu mijloace de facilitare a deconectării
fişei din această parte. Mijloacele de deconectare includ o tijă de împingere (13) susţinută şi ghidată în partea receptoare (1) sau în
corp (3), conectată la o placă de împingere (15) sub formă de pârghie cu două braţe având două capete, interior (18) şi exterior (14).
Placa de împingere (15) este astfel susţinută încât sub acţiunea tijei de împingere (13) într-o primă direcţie, capătul interior (18) al
plăcii de împingere (15) se mişcă în direcţie opusă şi paralelă cu prima direcţie, iar capătul exterior (14) se află în legătură
funcţională cu tija de împingere (13), în timp ce capătul interior (18) este situat de regulă în porţiunea mijlocie a cavităţii (2).

Rezultatul tehnic constă în aceea că faza de tragere a fişei se facilitează datorită construcţiei care  schimbă direcţia de acţiune a
forţei aplicate şi partea componentă a prizei electrice.
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