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Descriere:
Invenţia se referă la industria alimentară şi medicinală, în special la procedeul de obţinere a taninilor şi produselor însoţitoare,

mai cu seamă a uleiului din seminţe de struguri şi deşeuri vinicole.
Este cunoscut procedeul de obţinere a taninilor şi produselor însoţitoare din seminţele de struguri prin fărâmiţarea materiei

prime, extragerea uleiului cu solvenţi organici, uscarea şrotului, extragerea taninilor, concentrarea în vid, diluarea cu apă şi răcirea
până la temperatura de la minus 1 până la minus 4°C, păstrarea în decurs de 6…8 ore, înlăturarea sedimentului şi uscarea soluţiei
prin dispersare în vid [1]. Procedeul  respectiv, în pofida meritului său, are un şir de dezavantaje. Procentul taninilor din seminţele de
struguri este scăzut, procesul de extracţie este îndelungat din cauza vitezei de penetrare reduse a solventului prin stratul supus
extragerii, pe lângă aceasta, curăţarea de corpurile străine prin diluare cu apă şi răcire duce la micşorarea procentului de tanini
obţinuţi din materia primă iniţială.

Cea mai apropiată soluţie tehnică la cea propusă este procedeul de obţinere a taninilor şi produselor secundare însoţitoare din
seminţe de struguri, care prevede fărâmiţarea seminţelor, amestecarea lor cu adsorbant neutru – griş şi eliminarea produselor
secundare din amestecul obţinut prin spălare cu solvent organic şi distilare ulterioară [2].

Procedeul cunoscut înlătură o parte din dezavantajele sus-menţionate, cu toate acestea, acest procedeu, de asemenea nu este lipsit
de dezavantaje. La obţinerea taninilor, conform procedeului dat consumul de adsorbant neutru – griş este mare, iar la extracţie creşte
în volum, reducând viteza de penetrare a extragentului. Având aceeaşi greutate şi creştere în volum, la extracţie este imposibilă
separarea adsorbantului de restul masei şi folosirea repetată a lui în ciclul tehnologic. La extragere, corelaţia dintre adsorbant şi
materia primă reprezintă 1:1. Adsorbantul utilizat este costisitor, este de uz alimentar şi, drept urmare, este deficitar la utilizarea
deşeurilor vinicole – seminţe de struguri. Pe lângă aceasta, folosirea lui majorează preţul de cost al taninilor obţinuţi.

Problema pe care o rezolvă prezenta invenţie, constă în majorarea randamentului şi a gradului de puritate a taninilor, ieftinind
procesul tehnologic.

Procedeul, conform invenţiei, înlătură dezavantajele sus-menţionate prin aceea că include fărâmiţarea seminţelor de struguri şi
amestecarea lor cu adsorbant neutru, spălarea amestecului cu solvent organic pentru eliminarea produselor însoţitoare taninilor şi
extragerea taninilor cu solvent organic, cu o distilare ulterioară a ultimului, în calitate de adsorbant neutru utilizând cretă sau/şi calcar
asemănător cretei cu dispersitatea de 0,5...2,0 mm şi suprafaţa specifică de 35,0...40,0 m2/g amestecarea cu seminţe fărâmiţate la un
raport al suprafeţelor specifice de 0,05...0,17:1,0, iar extracţia taninilor se efectuează în decurs de 18…24 ore cu o viteză de trecere a
agentului de extracţie de 1…2 h/m.

Rezultatul tehnic al invenţiei constă în majorarea randamentului şi a gradului de puritate al taninilor.
Adaosul adsorbantului neutru (minerale naturale: cretă naturală, calcar asemănător cu creta) intensifică procesul de extragere a

taninilor de 1,5...2,0 ori, deoarece se măreşte viteza de penetrare a extragentului, se majorează randamentul de obţinere a producţiei
de tanini cu 20…30%. Sorbentul neutru cu greutatea specifică de 35…40 m2/g nu creşte în volum, nu conţine impurităţi străine şi
este admis în calitate de adaos furager, este ieftin şi este permis pentru industrie. Sorbentul măreşte viteza de penetrare a solventului,
majorează suprafaţa de contact dintre extragent şi masa supusă extragerii, absoarbe substanţele proteice şi alte impurităţi şi, ca
urmare, se îmbunătăţeşte calitatea soluţiei de tanini.

Adsorbanţii neutri naturali – creta naturală şi calcarul asemănător cu creta au o natură similară şi parametri fizici apropiaţi şi, ca
urmare, manifestă efect identic la extragerea uleiului şi taninilor. Creta naturală conţine 90…95% CaCO3, calcarul natural
asemănător cu creta conţine 70…85% CaCO3. Diferenţa în suprafeţele specifice alcătuieşte 2…3 m2/g, însă această diferenţă nu
influenţează asupra proprietăţilor manifestate.

La proporţia maselor componenţilor – şrot din struguri, adsorbant neutru 1:0,05...0,17 toată suprafaţa geometrică a şrotului se
acoperă cu adsorbantul neutru. În rezultat, reducerea tensiunii de suprafaţă la hotarul de divizare a fazei şrot–adsorbant este cea mai
mare, ceea ce măreşte suprafaţa de contact a extragentului şi a masei supuse extragerii, majorând viteza de penetrare a extragentului
şi, ca rezultat – extragerea suplimentară a taninilor din cei mai mici pori ai şrotului. Pe lângă aceasta, proporţia dată permite reţinerea
impurităţilor străine şi asigurarea vitezei constante de penetrare a extragentului.

Mărirea cantităţii de adsorbant neutru nu duce la majorarea randamentului de produs finit, întrucât toată suprafaţa şrotului este
acoperită şi cantitatea suplimentară de adsorbant neutru devine balast. Dimpotrivă, la micşorarea cantităţii de adsorbant neutru nu
toată suprafaţa şrotului este acoperită, datorită cărui fapt micşorarea tensiunii de suprafaţă nu ajunge la maxim, viteza de penetrare a
extragentului este joasă, ceea ce duce la reducerea randamentului de produs finit.

Calitatea produsului special obţinut se îmbunătăţeşte pe seama adsorbţiei la suprafaţa adsorbentului substanţelor organice
însoţitoare taninilor, în special a proteinelor. Purificarea totală a taninilor la proporţia de componenţi – şrot de struguri: adsorbant –
1:0,05...0,17, se obţine datorită faptului, că suprafaţa specifică arătată 0,05…0,17 sorbant este suficientă pentru adsorbţia
substanţelor însoţitoare, care se conţin într-o fracţiune de masă a şrotului de struguri.

Gradul de dispersie 0,5…2,0 mm este condiţionat de faptul, că pentru gradul de dispersie a adsorbantului mai mic de 0,5 mm se
micşorează viteza de penetrare a extragentului, mărind durata extracţiei din cauza îndesării fazei tari, ceea ce duce la reducerea
producţiei de tanini.

Pentru gradul de dispersie mai mare de 2,0 mm nu se asigură acoperirea uniformă cu sorbant a suprafeţei şrotului, mărind viteza
de penetrare a extragentului, nu se obţine proporţia optimală a suprafeţelor de 1:0,05...0,17, ceea ce duce la micşorarea calităţii şi
reducerea randamentului de produs finit, aşa cum nu toată masa supusă extragerii vine în contact suficient şi intensiv cu extragentul.

Pentru durata de extracţie mai mare de 24 ore se produce mărirea în volum a şrotului, ceea ce duce la pierderea extragentului şi
micşorarea randamentului produsului finit, dar mai puţin de 18 ore nu se obţine extragerea totală din cauza insuficienţei duratei de
contractare a extragentului cu şrotul. Creta naturală şi calcarul asemănător cu creta cu greutatea specifică de 35…40 g/m2 şi
porozitatea medie au următoarele avantaje faţă de prafurile dispersate mărunt, şi anume: proporţia menţionată la extragere
0,05...0,17:1 permite de a mări producţia şi calitatea taninilor şi de a îmbunătăţi echilibrul de substanţe minerale în şrot, după
extragere, folosit ca produs furajer în limitele accesibile nu este dăunător ca component a produselor alimentare şi furajere, adică este
ieftin şi accesibil.

La folosirea altor prafuri dispersate mărunt, de exemplu, calcarele pulverulente (zăcămintele de la Cricova, Mileştii-Mici, şi
altele din Moldova), cantitatea necesară de sorbent se măreşte de 2…4 ori, au loc pierderi mari a extragentului şi se îmbunătăţeşte
calitatea şrotului ca product furajer din cauza nerespectării echilibrului substanţelor minerale.
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La efectuarea analizei conform literaturii tehnico-ştiinţifice şi de brevete s-a stabilit că criteriul de folosire a sorbentului neutru cu
suprafaţa specifică de 35…40 m2/g la extragerea taninilor din şrot de seminţe de struguri cu proporţia şrot-sorbent de 1:0,05...0,17,
gradul de dispersie 0,5…2,0 mm şi viteza de penetrare a extragentului 1,0…2,0 m/oră precum şi folosirea în calitate de sorbent
neutru a cretei naturale sau/şi calcarului asemănător cretei nu s-a constatat, deci corespunde criteriului “noutate”.

Procedeul propus reduce doza de adsorbant neutru de 5…10 ori în comparaţie cu analogul cel mai apropiat, măreşte randamentul
producţiei taninilor cu 20…30%, ieftineşte procesul tehnologic de producere, deci corespunde criteriului de invenţie “activitate
inventativă”. O tonă de adsorbant neutru-griş costă 4200 lei, iar o tonă de adsorbant neutru natural – 36 lei.

Procedeul se realizează în felul următor:
Tehnologia solicitată se execută în sectorul de vinificaţie sau de medicină dotat cu maşini, utilaje, instalaţii şi recipienţi necesari.
Seminţele de struguri se fărâmiţează la maşinile pentru fărâmiţare, se amestecă cu cretă sau calcar asemănător cu creta cu

suprafaţa specifică de 35,0...40,0 m2/g şi dispersitatea de 0,5…2,0 mm la un raport al suprafeţelor specifice corespunzător de
0,05...0,17:1,0 şi se omogenizează minuţios cu ajutorul omogenizatorului electromecanic.

Ulterior, amestecul omogen se introduce într-o coloană pentru extragere şi se spală cu dizolvant, benzină, degrasând seminţele
până la înlăturarea deplină a uleiului, după ce dizolvantul se captează prin distilare, care poate fi din nou folosit pentru reextragere.

După degrasare amestecul (şrotul) se usucă la maşini corespunzătoare până se înlătură rămăşiţele de benzină şi se efectuează
extragerea şrotului cu solvent organic, alcool etilic, cu o viteză de penetrare de 1…2 m/h timp de 18…24 ore.

Extractul obţinut se distilează pentru căpătarea şi concentrarea alcoolului etilic, care poate fi utilizat din nou la reextragere, iar
taninii, (la concret-enotaninul) se usucă prin dispersare în vid.

Exemplul 1. Se iau 100 g seminţe uscate şi fărâmiţate de struguri de soiul de viţă de vie Caberne, se adaugă 5,0 g de cretă
naturală (conţinutul CaCO3– 95,7%, gradul mediu de dispersare – 0,5 mm, suprafaţa specifică – 39,94 m2/g) se amestecă la un raport
al suprafeţelor specifice de 1...0,05, până la repartizarea uniformă a sorbantului şi formarea amestecului omogen, apoi se introduce în
coloană (d – 25 mm, h – 600 mm) şi se trec de sus în jos 300 ml de dizolvant organic – benzină, care trecând prin stratul de masă
omogenizată extrage uleiul, adică are loc procesul de degrasare a seminţelor.

Procesul se efectuează până la înlăturarea deplină a uleiului. În rezultat se obţine extractul din care se înlătură solventul  prin
fierbere, condensare şi  captare.

Se obţine ulei în cantitate de 14,7 g (14,7%), indicile de aciditate – 1,3 mg KOH.
După degrasare şrotul se usucă până la înlăturarea rămăşiţelor de solvent organic, apoi se efectuează extracţia taninilor cu alcool

etilic (96,2% vol.) la viteza de penetrare a extragentului 1 m/h timp de 18 ore. Pentru extragere s-au folosit 450 ml alcool etilic.
Procesul a avut loc la temperatura de 20°C şi proporţia şrot:sorbent au suprafaţa specifică de 1:0,05. S-a obţinut extract alcoolic,
conţinând tanini, care s-a concentrat în vid pentru înlăturarea alcoolului cu captarea şi condensarea lui, apoi concentratul s-a uscat
prin dispersare în vid. Producţia taninilor din seminţe de struguri este de 9,6%.

Exemplul 2. Se iau 100 g de seminţe uscate de struguri de soiul de viţă de vie Rcaţiteli, se fărâmiţează, se adaugă 10 g de calcar
natural asemănător cu creta cu suprafaţa specifică de 35,2 m2/g, conţinutul CaCO3 – 80,2%, gradul mediu de dispersie – 2,0 mm, se
amestecă până se formează amestec omogen la un raport al suprafeţelor specifice de şrot-sorbent – 1:0,17, apoi se transferă în
coloană şi în continuare se efectuează procesul conform exemplului 1. În rezultatul extracţiei se obţine 15,2 g ulei (15,2%), indicile
de aciditate – 1,1 mg KOH. Procesul de extracţie a taninilor se efectuează la viteza de penetrare a extragentului 2,0 m/h, extracţia are
loc timp de 24 ore.

Exemplul 3. Se iau 100 g seminţe uscate de struguri de soiul de viţă de vie Merlo, se fărâmiţează, se adaugă 15 g calcar natural cu
suprafaţa specifică de 32,2 m2/g (CaCO3 – 80,2%, gradul de dispersie – 1,0 mm), se amestecă bine până la un amestec omogen, se
transportă în coloana pentru extracţie. Procesul de extracţie se efectuează la raportul suprafeţelor specifice de şrot-sorbent – 1:0,1, la
început se extrage uleiul, apoi enotaninul. Extragerea enotaninului se efectuează la viteza de penetrare a extragentului 1,5 m/h timp
de 20 ore. În rezultatul distilării benzinei se obţine 13,2 g ulei (13,2%), indicile de aciditate – 0,7 mg KOH, producţia de enotanin –
9,4%.

Pocedeul propus permite intensificarea procesului de extracţie de 1,5…2,0 ori, majorarea producţiei enotaninului comparativ cu
soluţia tehnică cunoscută de 2–3 ori, dar comparativ cu analogul cel mai apropiat cu 20…30%, micşorează cantitatea de adsorbant
neutru de 3–10 ori şi pierderile ireversibile a extragentului de 1,5…2,0 ori, de asemenea, micşorează sinecostul enotanilului obţinut,
ce se confirmă conform datelor expuse în tabelul 1, seminţe – amestec de soiuri europene albe.

Tabelul 1

Indici Control
(adsorbant)

Analogul cel
mai apropiat

Procedeul
solicitat

Producţia uleiului, % 12,3 12,3 13,1
Indicile de aciditate a uleiului, mg KOH 2,4 2,4 0,7
Producţia enotanilului, % 4,5 5,7 8,2
Cantitatea adsorbantului folosit, % - 50,0 10,0


