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Invenţia se referă la industria morăritului şi a crupelor şi poate fi folosită la prelucrarea

hidrotermică a grăunţelor de hrişcă la întreprinderile mici în condiţii de oraş sau sat.
Procedeul de prelucrare hidrotermică a grăunţelor de hrişcă înainte de decorticare include amestecarea
grăunţelor de hrişcă cu apă şi tratarea ulterioră, totodată grăunţele se amestecă cu apă în camera
ăncălzită, iar tratarea ulterioară se efectuează prin încălzirea de contact cu amestecarea continuă în
camera închisă, evaporându-se apa şi aburindu-se grăunţele, apoi grăunţele se usucă în camera deshisă
până la umiditatea de 13,5…14%.
Dispozitivul pentru realizarea procedeului, care conţine o cameră cilindrică de încălzire 1, având un
capac 5, un fund 4 în formă de plită, un bloc cu palete 6 amplasat la fund, un dispozitiv de acţionare a
blocului cu palete 7 aşezat pe axa verticală a camerei cilindrice de încălzire, mijloace pentru instalarea
dispozitivului de acţionare şi de încălzire a plitei şi un jgheab de descărcare 8, se deosebeşte prin aceea
că fundul este integral, capacul camerei conţine o parte centrală 9 în formă de bandă şi două părţi
laterale 12, 13 în formă de segmente aşezate pe partea centrală cu posibilitatea rotirii, paletele sunt
rectilinii şi situate radial, formând un unghi ascuţit cu suprafaţa superioară a plitei, iar mijloacele pentru
încălzirea plitei sunt executate în formă de focar 2 cu cameră de ardere 27 amplasată sub plită.
Rezultatul tehnic constă în sporirea uniformităţii de încălzire a amestecului de grăunţe  de hrişcă şi apă.
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