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Descriere:
Invenţia se referă la procedeul de obţinere a cărbunilor activi din material cărbunos şi poate fi utilizată pentru obţinerea

adsorbanţilor aplicaţi la tratarea apei, epurarea apelor reziduale şi a gazelor, precum şi în medicină pentru detoxicarea organismului
uman.

Este cunoscut procedeul de obţinere a cărbunilor activi din material cărbunos care constă în aceea că materialul cărbunos se
mărunţeşte până la fracţia 1,68-2,0 mm, se impregnează cu soluţia de acid sulfuric de 10% timp de 6 ore. Cărbunii activi se obţin
prin mangalizare în curent de azot, apoi se activează în bioxid de carbon la temperatura de 750-900oC sau se supun activării directe
la temperatura de 300-400oC în aer [1].

Dezavantajul acestui procedeu constă în aceea că în cazul obţinerii cărbunilor activi prin mangalizare şi activare se consumă
cantităţi mari de energie, iar în cazul activării directe calităţile de adsorbţie ale cărbunelui activ sunt inferioare.

Cel mai apropiat procedeu de obţinere a cărbunilor activi prin activare chimică utilizând ca remediu de activare acidul sulfuric
constă în mărunţirea materialului cărbunos până la fracţia de 2 mm, impregnarea materialului cărbunos cu soluţie de 40% H2SO4 în
raportul de masă a substanţei lichide şi soluţiei de 1:7, mangalizarea şi activarea la temperatura de 800oC timp de 1 oră [2].

Dezavantajul acestui procedeu constă în aceea că mangalizarea şi activarea are loc în două trepte şi la temperaturi relativ ridicate.
Problema pe care o rezolvă invenţia constă în obţinerea cărbunilor activi din materia primă locală de o calitate înaltă cu suprafaţa

specifică şi volumul de pori sporit pe cale simplă şi cu cheltuieli minime.
Esenţa invenţiei constă în aceea că  procedeul include tratarea preliminară a materialului cărbunos cu soluţie de acid sulfuric,

mangalizarea ulterioară şi activarea concomitentă. În calitate de material cărbunos se utilizează coji mărunţite de sâmburi de fructe şi
de nuci având fracţie de 2...10 mm, care se tratează  cu soluţie de 96 % de acid sulfuric timp de 96 ore, iar mangalizarea şi activarea
concomitentă se efectuează la temperatura de 350°C  timp de 3 ore.

Rezultatul tehnic constă în sporirea porozităţii cărbunelui obţinut.
Doar totalitatea de elemente caracteristice ale invenţiei propuse permite obţinerea rezultatului tehnic menţionat, adică îmbinarea

materiei prime cărbunoase cu acid sulfuric concentrat timp de 96 ore, activarea directă a materialului cărbunos în condiţiile
menţionate.

Cărbunii activi obţinuţi prin procedeul propus depăşesc prin calitatea sa cărbunii activi cunoscuţi, de exemplu, cărbunii activi din
lemn de mesteacăn  BAU. Au un  spectru mai larg de utilizare, adică îşi pot găsi aplicarea ca adsorbant la purificarea gazelor,
lichidelor, precum şi în medicină.

Exemple de realizare a invenţiei

1. 200 g coji de sâmburi de fructe (piersici, prune, caise, nuci) într-o fracţie de 2-10 mm se introduc într-un pahar care conţine
368 g acid sulfuric concentrat. Conţinutul se agită periodic timp de 96 ore, apoi cojile îmbibate sunt supuse  mangalizării şi activării
în aer la temperatura de 350oC timp de 1 oră. În rezultat se  obţin 81 g cărbune activ care sunt spălate cu apă până la îndepărtarea
ionilor de sulfat din cărbunii activi şi uscate la temperatura de 105oC până la obţinerea unei mase constante. Cărbunii activi obţinuţi
au următoarele calităţi: suprafaţa specifică - 1035 m2/g; volumul sorbtiv al porilor - 0,835 cm3/g; indicele albastru de metilen - 210
mg/g; indicele de iod - 1079 mg/g.

2. Se efectuează aceleaşi proceduri ca în exemplul precedent, în afară de aceasta timpul de activare este de 3 ore. În rezultat se
obţin 70 g cărbune activ cu următoarele calităţi: suprafaţa specifică -  1336 m2/g; volumul sorbtiv al porilor - 0,822 cm3/g; indicele
albastru de metilen - 270 mg/g; indicele de iod - 1142 mg/g.

3. Se efectuează aceleaşi proceduri ca în exemplul 1, însă timpul de activare este de 5 ore. În rezultat se obţin 62 g cărbune activ
cu următoarele calităţi: suprafaţa specifică - 1238 m2/g; volumul sorbtiv al porilor - 0,800 cm3/g; indicele albastru de metilen - 285
mg/g; indicele de iod - 778 mg/g.


