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Изобретение относится к области электроизмерительной техники и может быть использовано при сравнении

четырехзажимных мер электрического сопротивления.
По предлагаемому методу, с использованием четырехплечего моста постоянного тока проводят следующие операции:

воздействуют током на сравниваемые меры, смежные токовые зажимы которых соединены перемычкой, подключают ввод
измерительного прибора, общий для сравниваемых мер, сначала к одному, затем к другому из двух смежных потенциальных
зажимов сравниваемых мер и измеряют в двух этих положениях напряжение неравновесия моста. Одновременно с
переключением ввода измерительного прибора осуществляют перестановку плеч отношения моста.

Мост, реализующий настоящий метод, содержит плечи сравнения (3, 4) в виде четырехзажимных мер электрического
сопротивления, смежные токовые зажимы которых соединены электропроводящей перемычкой (5), плечи отношения (1, 2),
источник питания (6), измерительный прибор (7)  в измерительной диагонали моста и переключатель (8), к которому
подключены ввод измерительного прибора (7), общий для плеч сравнения (3, 4), выходные цепи плеч отношения (1, 2)  и
потенциальные зажимы сравниваемых мер.

Технический результат изобретения заключается в исключении влияния сопротивления перемычки и сопротивления
плеч отношения моста на точность сравнения четырехзажимных мер электрического сопротивления.
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