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Изобретение относится к области послеуборочной обработки листьев табака, а именно, на этапе их ферментации, и

может быть использовано производителями табака для получения табачного сырья высшего качества, пригодного для
изготовления курительных изделий.

Способ ферментации табака в кипах включает нагрев сырья в камере СВЧ-излучения до 50…70°C с последующей
выдержкой при относительной влажности воздуха 45…47 %, размещение табачных кип на передвижных грузоносителях,
установку загруженных грузоносителей в теплоизолированную накопительную шлюзовую камеру и затем в камеру
ферментации и охлаждение до температуры 25…30°C при одновременном повышении относительной влажности воздуха до
75…80 %. При нагреве сырья в камере СВЧ-излучения одновременно осуществляют кондиционирование воздуха до
достижения влажности табака 14…18 %.

Линия ферментации табака в кипах содержит передвижные грузоносители для размещения табачных кип, оборудование
их загрузки и разгрузки, включающее устройства транспортировки кип и грузоносителей и подготовительное отделение для
загрузки, а также камеру ферментации, оборудованную средствами кондиционирования воздуха и приборами наблюдения
за влажностью и температурой. Линия дополнительно содержит камеры СВЧ-излучения, расположенные перед камерой
ферментации, оборудованные устройствами кондиционирования воздуха и оснащенные контейнерами с
парогазопроницаемыми стенками для размещения кип. Устройство транспортировки кип выполнено в виде ленточного
конвейера, а подготовительное отделение для загрузки выполнено в виде накопительной термоизолированной шлюзовой
камеры, снабженной примыкающим к конвейеру загрузочным люком и примыкающим к камере ферментации разгрузочным
люком, а также шиберами, установленными в стенке, смежной с камерой ферментации.

Технический результат изобретения состоит в повышении скорости нагрева первичного материала и расширении
технологических возможностей.
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