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Rezumat:
Invenţia se referă la procedeele şi dispozitivele de tratare a apei şi poate fi folosită pentru epurarea apei potabile în condiţii de

menaj şi de câmp, la întreprinderile industriale şi face posibilă asigurarea epurării complexe a apei de impurităţile toxice rezultate din
substanţele organice şi anorganice, precum şi de microorganisme.

Esenţa invenţiei constă în aceea că apa este epurată prin trecerea ei succesivă prin straturi de materiale filtrante, schimbătoare de
ioni şi absorbante.

Noutatea invenţiei constă în aceea că apa este trecută adiţional prin strat de ionit cu acţiune bactericidă, în calitate de material
filtrant se foloseşte polipropilenă expandată de porozitate înaltă cu dimensiunile porilor cuprinse între 0,2 şi 100 µm, în calitate de
materiale schimbătoare de ioni se folosesc materiale fibroase chemosorbante puternic bazice sau slab bazice ce conţin grupări
carboxilice, iar în calitate de materiale absorbante se foloseşte amestec de cărbuni activaţi şi/sau substanţe absorbante carbofibroase.

Dispozitivul pentru realizarea acestui procedeu conţine un corp cu capac instalat în corp cu posibilitatea rotirii, tuburi de
admisiune şi de evacuare şi filtru-cartuş cu încărcătură multistrat conţinând în primul şi ultimul strat polipropilenă expandată de
porozitate înaltă, iar între ele sunt amplasate succesiv un strat de ionit cu acţiune bactericidă, un strat de materiale fibroase chemosor-
bante puternic bazice sau slab bazice ce conţin grupări carboxilice şi/sau un strat constituit din amestec de cărbuni activaţi şi/sau
substanţe absorbante carbofibroase.

Rezultatul tehnic al invenţiei constă în ameliorarea calităţii apei astfel încât să corespundă normativelor igienice, dezinfectarea
completă a apei, posibilitatea adaptării flexibile a încărcăturilor filtrului-cartuş la calitatea apei unei regiuni concrete.
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