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1.  Procedeu de obţinere a sorbentului carbonomineral care include prelucrarea termică a sorbentului mineral obţinut în 
baza materiei prime argiloase în urma proceselor de limpezire a sucurilor şi vinurilor brute, carbonizarea substanţelor 
organice şi activarea carbonizatului, caracterizat prin aceea că în calitate de sorbent mineral se foloseşte kiselgurul 
uzat, prelucrarea termică a lui se efectuează la temperatura de 150…160°C timp de 2 ore, în calitate de substanţe 
organice se folosesc produsele filtrării adsorbite pe kiselgur, iar carbonizarea şi activarea lor se efectuează la 
temperatura de 420…500°C timp de 1…2 ore în atmosferă de bioxid de carbon şi după aceasta sorbentul se răceşte, se 
fărâmiţează până la 0,5…2,0 cm şi se prelucrează cu soluţie de acid sulfuric sau ortofosforic de 10…20%. 
2.  Procedeu de demetalizare a vinurilor brute care include prelucrarea lor cu sorbentul mineral activat acid, 
caracterizat prin aceea că în calitate de sorbent mineral se foloseşte sorbentul carbonomineral obţinut conform 
revendicării 1, iar demetalizarea se efectuează prin metoda continuă,   cu trecerea vinurilor brute de 2…3 ori prin stratul 
filtrant de sorbent carbonomineral  cu înălţimea de 20…25 cm şi viteza liniară de filtrare de 1,5…2,5 m/oră. 
3.  Procedeu de demetalizare a vinurilor brute care include prelucrarea lor cu sorbentul mineral activat acid, 
caracterizat prin aceea că în calitate de sorbent mineral se foloseşte sorbentul carbonomineral obţinut conform 
revendicării 1, iar demetalizarea se efectuează prin metoda periodică cu utilizarea masei volumetrice a sorbentului de 
70…100 g/dal de vinuri brute. 


