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1. Stropitoare universală, care conţine cadru cu roţi de sprijin, rezervor pentru soluţie prin care trece arborele
cardanic al organului de pulverizare cu ventilator, acţionat de la arborele prizei de forţă al mijlocului de transport,
precum şi dispozitiv de schimbare a distanţei minime de la sol, caracterizată prin aceea că  cadrul este executat din
două părţi demontabile - din partea de bază, instalată în faţă şi din partea din spate, pe care este montat organul de
pulverizare cu ventilator, precum şi organele pulverizatoare de schimb, dispozitivul de schimbare a distanţei minime de
la sol este montat pe partea de bază şi conţine două manivele pivotante cu acţionare, două capete ale manivelelor sunt
fixate de cadru articulat, celelalte două - sunt executate ca osii în care sunt instalate roţile de sprijin, totodată arborele
cardanic al organului de pulverizare este trecut prin rezervor printr-un tub cilindric.

2. Stropitoare, conform revendicării 1, caracterizată prin aceea că partea de fixare a roţilor de sprijin la osie
este  amplasată în planul lateral al roţilor.

3. Stropitoare, conform revendicării 1, caracterizată prin aceea că acţionarea manivelelor pivotante constă
dintr-un hidrocilindru.

4. Stropitoare, conform revendicării 1, caracterizată prin aceea că acţionarea manivelelor pivotante constă
dintr-o îmbinare cu şurub-piuliţă.


