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1. Instalaţie pentru obţinerea brichetelor de combustibil care conţine o pâlnie de încărcare, arbore de răvăşire cu palete, 
corp cu amplasarea în el a şurubului elicoidal, ce include părţile cilindrică şi conică şi o tijă conică, încălzitor electric, 
mecanism de tăiat brichete şi pupitru de comandă, caracterizată prin aceea că pe corp este fixat un manşon, în care 
este instalată o bucşă de presare cu orificiu conic, pe suprafaţa căruia sunt executate proeminenţe, cu manşonul este 
racordat un ajutaj, pe suprafaţa exterioară a căruia este montat un încălzitor electric, iar în interior sunt montate bucşa de 
formare conică, profilul suprafeţei interioare a căreia la intrare corespunde profilului extremităţii bucşei de presare, la 
ieşire trecând lin în profil cu faţete şi, racordată cu ea, o altă bucşă   de trecere cu canal de profil cu faţete, ce reprezintă 
o continuare a profilului canalului bucşei de formare, pe lângă aceasta în pereţii bucşelor de formare şi de trecere sunt 
executate orificii, unite cu canale longitudinale, executate pe suprafeţele exterioare ale bucşelor, iar mecanismul de tăiat 
brichete este montat pe placa portantă, care este instalată la capătul de ieşire a ajutajului, şi conţine un aparat de tăiat, pe 
ambele părţi ale căruia pe placa portantă sunt fixate rigid două glisiere şi telescopic unite cu  două cursoare, legate între 
ele cu un cercel în partea de sus a căruia în centru este instalată  o sondă, iar în partea de jos este fixat un cleşte, pe unul 
din cursoare cu oscilaţie este instalată o pârghie cu două braţe, pe un braţ al căreia este montat aparatul de tăiat, iar alt 
braţ este dotat cu un rulou care contactează cu şablonul cu profil instalat pe consola fixată rigid de placa portantă din 
partea pârghiei cu două braţe, totodată capetele glisierelor sunt legate cu un alt cercel, în partea de sus a căruia este fixat 
comutatorul marginal, iar de jos  comutatorul mobil de comandă. 
2. Instalaţie pentru obţinerea brichetelor de combustibil conform revendicării 1, caracterizată prin aceea că orificiile 
în pereţii bucşelor de formare şi de trecere sunt executate înclinate în direcţia deplasării masei presate. 
 


