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1. Procedeu de ardere a gazului combustibil care include încălzirea gazului şi a aerului de combustie, 
îmbogăţirea aerului cu oxigen şi separarea din el a azotului, ionizarea gazului şi a aerului în câmpul electric radial cu 
polarităţi opuse, orientat transversal direcţiei curgerii acestora, amestecarea, aprinderea şi arderea amestecului, 
caracterizat prin aceea că în câmpul electric radial gazul combustibil şi aerul de combustie se transformă în plasmă 
parţial ionizată până la densităţi de particule încărcate egale cu 1 ...10 % din densitatea sumară a fiecăruia dintre ele, 
plasma formată se magnetizează şi se centrifughează cu o viteză de rotaţie de 5 · 103... 5 · 104 m/s, prin aplicarea unui 
câmp magnetic orientat în sensul direcţiei curgerii cu nivelul inducţiei:  
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unde B – inducţia câmpului magnetic, T; 
k – constanta Boltzmann (k ≈ 1,38· 10-23 J/K);  
T – temperatura absolută a plasmei, K; 
c – viteza luminii în vid (c ≈ 2,998·108 m/s);  
π= 3,14 
D – coeficientul de difuzie a particulelor încărcate, m2/s; 
e – sarcina electronului (e ≈ 1,6·10 –19 c), 
preîncălzirea gazului combustibil şi a aerului de combustie se efectuează prin recuperarea căldurii disipate la 

aplicarea câmpurilor magnetic şi electric, iar amestecarea, aprinderea şi arderea acestora se realizează după separarea 
prin centrifugare a sulfului şi azotului din gazul combustibil şi respectiv a azotului din aerul de combustie. 

2. Instalaţie de ardere a gazului combustibil care include o cameră de admisie şi separare a gazului cu un sistem 
de electrozi instalaţi coaxial: unul interior executat ca o tijă cu capătul liber rotunjit şi altul exterior tubular înfăşurat cu 
un solenoid, caracterizată prin aceea că consecutiv cu camera de admisie şi separare a gazului combustibil (1) sunt 
situate o cameră de admisie şi separare a aerului de combustie (5), identică cu prima, fiind separată de aceasta printr-un 
perete impermeabil (11); şi o cameră de amestecare a componentelor separate (9); coaxial cu electrodul interior (2) este 
amplasat al doilea electrod interior tubular (6), cavitatea lui, formând un canal central de evacuare a componentelor 
separate, uneşte camera de admisie şi separare a gazului combustibil (1) cu camera de amestecare a componentelor 
separate, solenoizii înfăşuraţi pe electrozii exteriori tubulari sunt montaţi în mantale (16,17), cuplate prin nişte conducte 
de gaz combustibil şi de aer de combustie la intrările respectiv în camera de admisie şi separare a gazului combustibil şi 
în camera de admisie şi separare a aerului de combustie. 


