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Instalaţie pentru dozarea lichidului ce conţine un rezervor de încărcare şi unul intermediar  comunicând cu 
primul şi un dozator, caracterizată prin aceea că  rezervorul de încărcare ce se închide ermetic este dotat cu un 
nivelmetru,  cu racorduri de evacuare a aerului şi a apei dotate cu ventile şi fixate în partea ei superioară şi inferioară 
respectiv; în rezervorul intermediar ce se închide ermetic,  instalat sub rezervorul de încărcare sunt amplasate capetele 
libere ale racordurilor de evacuare a aerului şi a apei, în capătul liber al racordului de evacuare a lichidului  îndoit în U 
fiind amplasată o supapă obturatoare a mecanismului tip flotor, a cărui  pârghie de echilibrare este fixată  în partea  de 
sus a rezervorului intermediar, iar la bază în afara lui sunt fixate vertical o scară a vitezei de scurgere a lichidului şi un 
tub, care este amplasat în cilindrul dozatorului ce se mişcă vertical  şi care este fixat rigid într-un susţinător montat  
mobil pe o tijă de ghidare şi pe un şurub conducător, care formează cu susţinătorul un cuplu elicoidal şi este unit 
cinematic cu un motor reversibil, totodată în baza  cilindrului dozatorului  este executat un orificiu de calibrare, iar pe 
susţinător este fixat un ac indicator. 


