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Invenţia se referă la o instalaţie pentru epurarea biochimică a apelor reziduale şi poate fi utilizată la întreprinderile de 
prelucrare a producţiei agricole. 
Bioreactorul anaerob pentru epurarea apelor reziduale include un corp închis cu încărcătură pentru fixarea microflorei, 
împărţit în două camere prin intermediul unui perete despărţitor înclinat cu posibilitatea curgerii apei ce se tratează 
dintr-o cameră în alta, conducte de alimentare şi evacuare a apei, înzestrate cu zăvoare hidraulice, şi conductă cu supapă 
de reducţie pentru evacuarea biogazului. În calitate de încărcătură pentru fixarea microflorei se utilizează o ţesătură 
împletită de polietilenă. Suprafaţa ţesăturii este feritizată prin tratare de3...5 ori în soluţie de săruri de fier (III) şi fier (II) 
în raport de 2:1 şi prelucrare hidrotermică ulterioară cu soluţie de NaOH de 5...10% la temperatura de 70...90 C. 
Pentru crearea unui câmp magnetic permanent se utilizează particule călite din hexaferit de bariu de formă sferică cu 
diametrul de 5...8 mm, magnetizate până la saturaţie, fixate de partea inferioară a încărcăturii.  
În zona zăvoarelor hidraulice ale conductelor de alimentare şi evacuare sunt instalaţi indicatori ai pH-ului, uniţi cu 
sistemele de măsurare, impulsorul, mecanismul de execuţie şi cu supapa de reducţie cu posibilitatea dirijării procesului 
de activare pulsativă a încărcăturii după diferenţa de pH iniţial şi al apei tratate şi reglării presiunii hidrostatice a 
biogazului acumulat.  
Rezultatul invenţiei constă în sporirea gradului de epurare a apelor reziduale. 
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