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1. Maşină de stropit cu rampă, care conţine un cadru portant, pe care este montat un rezervor şi o rampă de stropit, care 
cuprinde un cadru central şi secţii laterale, precum şi o suspensie, care include două amortizoare hidraulice fixate 
articulat şi amortizoare elastice, caracterizată prin aceea că este dotată suplimentar cu un cadru de reazem, amplasat în 
partea de mijloc a cadrului portant şi include o pereche de suporturi, o pereche de bare-limitatoare verticale şi rigle ce le 
unesc, iar între ele este amplasată partea centrală a rampei de stropit, totodată, suporturile sunt plasate în planul cadrului 
central; cadrul de reazem este unit cu cadrul central al rampei de stropit prin intermediul unei perechi de bare de 
suspensie, simetric amplasate pe ambele părţi ale lui, capătul de sus al fiecărei fiind fixat articulat pe rigla de sus a 
cadrului de reazem, iar capătul de jos este fixat articulat în partea de sus a cadrului central al rampei de stropit şi este 
deplasat faţă de cel  de sus, de la axa de simetrie, precum şi prin intermediul a două amortizoare hidraulice, care sunt 
amplasate simetric, în interiorul cadrului de reazem, totodată, capătul de sus al fiecărui amortizor hidraulic este unit cu 
partea de sus a cadrului central al rampei de stropit, iar capătul de jos – cu rigla de jos a cadrului de reazem şi este 
deplasat faţă de cel de sus spre axa de simetrie, iar amortizoarele elastice sunt executate în formă de opritoare plasate 
simetric, amplasate în locaşurile suporturilor cadrului de reazem, contactând cu suporturile cadrului central al rampei de 
stropit. 
2. Maşină de stropit cu rampă, conform revendicării 1, caracterizată prin acea că barele de suspensie şi amortizoarele 
hidraulice sunt fixate prin intermediul braţelor de suspensie. 
3. Maşină de stropit cu rampă, conform revendicării 1, caracterizată prin acea că suprafeţele de reazem ale opritorilor, 
care contactează cu suporturile cadrului central al rampei de stropit, sunt executate oblice. 
 
 


