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Invenţia se referă la industria constructoare de maşini agricole, şi anume la maşinile de stropit cu rampă, dotate cu dispozitive 
pentru fixarea secţiilor rampei în poziţie strânsă. 
Maşina de stropit cu rampă conţine, amplasată orizontal pe un cadru, o secţie centrală, secţii intermediare simetric amplasate şi 
unite cu ea printr-o articulaţie, axele cărora sunt plasate oblic faţă de axa de simetrie, şi secţii laterale marginale, amplasate 
simetric şi unite articulat cu cele intermediare, strânse manual în poziţie de transport, limitatoare fixate pe secţiile intermediare 
pentru susţinerea secţiilor laterale marginale în poziţie strânsă, şi, montat pe cadrul secţiei centrale, un dispozitiv de fixare 
pentru susţinerea secţiilor intermediare în poziţie strânsă. Dispozitivul de fixare include, fixat rigid pe cadrul secţiei centrale, 
un reazem vertical şi, prinsă de el printr-o bridă de fixare amplasată vertical, o placă de reazem, la care, cu partea frontală, este 
montată o tijă, capătul liber al căreia este legat printr-o îmbinare cu filet cu un cap turnant, care este dotată cu un mâner. Tija 
este liber plasată în bucşă, la care este montată rigid o bară de reazem, axa căreia este perpendiculară axei bucşei, iar la tijă din 
partea plăcii de reazem este întărit rigid un element de ghidare în formă de ştift, care este liber amplasat în canalul longitudinal, 
executat în peretele bucşei. Dispozitivul de fixare include un arc cilindric de comprimare, amplasat liber în bucşă între baza ei 
şi partea frontală a tijei. Barele longitudinale ale cadrelor secţiilor intermediare în poziţie strânsă sunt amplasate între placa de 
reazem şi bara de reazem a dispozitivului de fixare. Pe placa de reazem a dispozitivului de fixare din partea amplasării barelor 
longitudinale ale secţiilor intermediare este fixată o garnitură de amorsare. 
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