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Invenţia se referă la procedeele de epurare biochimică anaerobă-aerobă a apelor reziduale pentru purificarea de compuşi 
organici şi poate fi utilizată la staţiile de epurare în industriile vinicolă şi alimentară. 
Procedeul propus include epurarea anaerobă a apelor reziduale prin utilizarea microflorei fixate şi epurarea aerobă avansată a 
acestora la aerarea lor. Totodată la epurarea anaerobă în apele reziduale se introduce suplimentar un amestec de bioxid de 
carbon, obţinut la fermentarea alcoolică a vinului brut, şi de hidrogen, care se obţine la electroliza cu membrană a soluţiei 
apoase de hidroxid de sodiu, luate în raport masic de 1:(0,05...0,10). Aerarea se efectuează cu aer îmbogăţit cu oxigen, care se 
obţine la electroliza cu membrană a soluţiei apoase de hidroxid de sodiu. Pentru efectuarea electrolizei cu membrană se 
utilizează soluţia apoasă de 20...22% de hidroxid de sodiu la raportul ariilor catodului şi anodului de 1:1 şi densitatea 
curentului de 1...5 A/dm2. 
Rezultatul invenţiei constă în majorarea eficienţei de epurare, precum şi în creşterea producţiei de biogaz.  
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