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 Invenţia se referă la domeniul protecţiei 
mediului ambiant şi poate fi  utilizată pentru ioni-
zarea aerului, precum şi gazelor combustibile, 
înainte de amestecarea lor în scopul asigurării 
arderii integrale a amestecului şi reducerii cantităţii  
emisiilor nocive în atmosferă. 

Dispozitivul pentru ionizarea gazelor include 
un electrod cilindric cav 1, suprafaţa interioară a 
căruia este acoperită cu un strat 21 de material 
electroizolant, şi, amplasat coaxial în el, un 
electrod interior, care conţine un electrod central 9 
cu tijă şi electrozi 8, executaţi în formă de sârme, 
capetele cărora sunt fixate uniform în doua discuri 
7 şi 10, unul dintre care este executat din material 
electroconductiv, iar celălalt din material electro-
izolant, totodată electrodul central 9 este legat la 
pământ prin intermediul unei rezistenţe variabile 
15. Noutatea constă în aceea că dispozitivul include 

suplimentar, montat între electrodul cav 1 şi cel 
interior, un electrod cilindric 17, peretele căruia 
este executat reticular. 
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Descrie re

Descriere:  
 Invenţia se referă la domeniul protecţiei mediului ambiant şi poate fi  utilizată pentru ionizarea 

aerului, precum şi gazelor combustibile, înainte de amestecarea lor în scopul asigurării arderii 
integrale a amestecului şi reducerii cantităţii  emisiilor nocive în atmosferă. 

Este cunoscut un dispozitiv de ionizare a gazelor care conţine un electrod exterior cilindric cav, 5 
suprafaţa interioară cilindrică a căruia este acoperită cu un strat din material electroizolant şi un 
electrod central confecţionat în formă de regletă radială, care constă din câţiva electrozi executaţi în 
formă de fire [1]. 

Dezavantajul acestui dispozitiv constă în aceea că nu asigură un grad înalt de saturaţie cu ioni 
pozitivi în spaţiul dintre suprafaţa interioară a electrodului exterior şi suprafaţa electrodului central 10 
coaxial. 

Mai este cunoscut un dispozitiv utilizat pentru ionizarea gazelor, care are un electrod exterior 
cilindric cav, suprafaţa interioară cilindrică a căruia este acoperită cu un strat din material 
electroizolant, un electrod central confecţionat în formă de regletă radială, care constă din câţiva 
electrozi executaţi în formă de fire şi conţine un electrod central coaxial legat la pământ prin 15 
intermediul rezistenţei variabile [2]. 

Dezavantajul acestui dispozitiv constă în aceea că el nu permite reglarea cantităţii de ioni în 
spaţiul dintre suprafaţa interioară cilindrică a electrodului exterior cav şi suprafaţa exterioară a 
electrodului central coaxial. 

Problema pe care o rezolvă prezenta invenţie constă în elaborarea unui dispozitiv pentru 20 
ionizarea gazelor, care asigură posibilitatea reglării procesului de obţinere a cantităţii (densităţii) 
ionilor pozitivi în spaţiul dintre suprafaţa interioară a electrodului exterior şi electrozii confecţionaţi 
în formă de fire, în urma modificării construcţiei dispozitivului. 

Invenţia înlătură dezavantajele menţionate mai sus prin aceea că include un electrod cilindric 
cav, suprafaţa interioară a căruia este acoperită cu un strat de material electroizolant, şi, amplasat 25 
coaxial în el, un electrod interior, care conţine un electrod central cu tijă şi electrozi executaţi în 
formă de sârme, capetele cărora sunt fixate uniform în doua discuri, unul dintre care este executat 
din material electroconductiv, iar celălalt din material electroizolant, totodată electrodul central este 
legat la pământ prin intermediul unei rezistenţe variabile. Noutatea constă în aceea că dispozitivul 
include suplimentar, montat între electrodul cav şi cel interior, un electrod cilindric, peretele căruia 30 
este executat reticular. 

Rezultatul invenţiei constă în aceea că dispozitivul propus permite obţinerea unei saturaţii 
optime cu ioni pozitivi în spaţiul dintre suprafaţa interioară cilindrică a electrodului exterior şi 
electrozii coaxiali în formă de fire şi micşorarea consumului de energie electrică de 1,2...1,3 ori 
comparativ cu soluţia cea mai apropiată. 35 

Cu cât este mai mare cantitatea ionilor pozitivi, cu atât mai eficace este acţiunea lor asupra 
moleculelor fluxului de gaze şi, prin urmare, ionizarea lor. 

Rezultatul invenţiei este condiţionat de faptul că invenţia prezintă un electrod suplimentar 
coaxial din grilă în formă cilindrică pe care se poate de variat mărimea tensiunii electrice, 
corespunzător se va forma cantitatea necesară de ioni pozitivi. Valoarea sarcinii aplicată suprafeţei 40 
izolante (dielectrice) se reglează cu ajutorul electrodului din grilă. Potenţialul maxim de suprafaţă 
poate fi reglat astfel ca să nu depăşească o anumită valoare, care de fapt nu depinde de 
caracteristicile materialului dielectric. Aceasta se obţine prin controlul potenţialului la electrodul 
grilă, amplasat la distanţă egală dintre firele şi suprafaţa dielectrică a electrodului exterior. Valoarea 
potenţialului aplicat la electrodul din grilă poate fi reglată de la 0 până la 1000 V. Odată cu 45 
creşterea valorii tensiunii creşte şi cantitatea ionilor pozitivi în volumul dintre suprafaţa internă a 
electrodului exterior şi suprafaţa externă a electrodului coaxial central. 

Invenţia este prezentată în figură, care reprezintă secţiunea longitudinală a dispozitivului de 
ionizare a gazelor. 

Dispozitivul propus constă din electrodul exterior cilindric cav 1, conul aerodinamic 2, piuliţa 3 50 
şi şaiba 4, care fixează bucşa 5 din material electroizolant, bucşa 6 şi discul 7, care este conductorul 
de curent electric. Discul 7 cu electrozi în formă de fire 8 este instalat la electrodul central coaxial 9. 
Discul 10 din material electroizolant pe care sunt „întinşi” electrozii în formă de fire, este fixat pe 
electrodul central cu ajutorul piuliţei 11 şi şaibei 12. Piuliţa 13 fixează şaiba 14, care este conectată 
cu rezistenţa variabilă 15 legată la pământ. Bornele 16 fixează electrodul cilindric coaxial din grilă 55 
17. Bornele 16 sunt conectate la sursa de curent electric de tensiune (pozitivă) înaltă. Şaiba 18 este 
izolator pentru discul 7 de la electrodul central. Cu ajutorul bucşei 19 şi barei 20, electrodul central 
se conectează la borna pozitivă a sursei de curent electric de tensiune înaltă. Electrodul exterior este 
legat direct cu pământul, suprafaţa lui interioară este acoperită cu un strat 21 din material 
electroizolant. 60 
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Exemplu de realizare a invenţiei. 
Aerul (gazele) atmosferic pătrunde în trecerea sub forma de cerc, formată de suprafaţa internă a 

electrodului exterior 1 şi de suprafaţa conului aerodinamic 2. Apoi aerul (gazele) pătrunde în zona 
de lucru a dispozitivului, formată de „trecerea” dintre electrodul central coaxial 9 şi electrodul 
exterior. În aceeaşi zonă se află firele 8 de la electrodul central şi electrodul coaxial din grila 5 
cilindrică 17, care sunt situate la distanţă egală dintre suprafaţa interioară a electrodului exterior şi 
electrozii confecţionaţi în formă de fire. Aerul (gazele) este supus unei descărcări electrice de scurtă 
durată în spaţiul de lucru al dispozitivului şi, ca urmare, se ionizează şi mai apoi este adus în 
arzătorul pentru amestecare şi ardere. Cantitatea necesară de ioni pozitivi în zona de lucru poate fi 
stabilită cu electrodul din grilă 17. 10 

Dispozitivul permite obţinerea saturaţiei optime cu ioni pozitivi în zona de lucru, creşterea 
eficacităţii procesului ionizării gazelor şi micşorarea consumului de energie electrică de 1,2...1,3 ori 
comparativ cu soluţia cea mai apropiată. 

     
 15 
 
Reve ndi căr i 

(57) Revendicare: 
 Dispozitiv pentru ionizarea gazelor, care include un electrod cilindric cav, suprafaţa 

interioară a căruia este acoperită cu un strat de material electroizolant, şi, amplasat coaxial în el, un 20 
electrod interior, care conţine un electrod central cu tijă şi electrozi, executaţi în formă de sârme, 
capetele cărora sunt fixate uniform in doua discuri, unul dintre care este executat din material 
electroconductiv, iar celălalt din material electroizolant, totodată, electrodul central este legat la 
pământ prin intermediul unei rezistenţe variabile, caracterizat prin aceea că include suplimentar, 
montat între electrodul cav şi cel interior, un electrod cilindric, peretele căruia este executat 25 
reticular. 
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