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Invenţia se referă la o dispersie pe bază de hidroxid de calciu utilizată la fixarea şi consolidarea frescelor, finisajelor şi a 
elementelor ornamentale vechi din marmură, beton şi mortar.  
Se ştie că straturile policrome ale frescelor vechi, sub influenţa factorilor de mediu şi a intervenţiilor neadecvate în 
operaţiile de întreţinere, conservare şi restaurare, suferă o serie de deteriorări şi degradări, al căror mecanism, având la 
bază lipsa de adeziune la suport sau de coeziune între particule, depinde atât de natura materialelor şi tehnica artistică 
folosită, cât şi de viciile de tehnologie de la punerea în operă. Astfel, stratul pictural poate suferi o serie de procese de 
alveolare, exfoliere, fragilizare, pulverulenţă, vezicare, erodare, deplasare cromatică etc., de obicei sub forma unor 
efecte cumulative. În acest caz se apelează la o serie de tehnologii de stabilizare, fixare şi consolidare, care implică 
sisteme şi procese complexe, diferite, în funcţie de vechimea picturii murale şi scopul urmărit [1-4]: 
- sporirea aderenţei stratului pictural la suport (preconsolidarea alveolărilor, exfolierilor şi fragilizărilor); 
- consolidarea stratului de pictură pulverulent, datorită pierderii levigabilităţii prin dezagregarea liantului; 
- curăţirea şi netezirea suprafeţelor pictate pentru a minimiza efectele de difuzie a luminii, care opacizează sau 

matizează culorile; 
- activarea şi stabilizarea culorilor degradate prin procese redox, acido-bazice şi/sau de complexare; 
- consolidarea intonaco-ului la interfaţa intonaco/arriccio şi a arriccio-ului la interfaţa arriccio/tencuială (zid); 
- consolidarea temporară a stratului pictural în vederea efectuării unei extrageri.  
În cadrul acestor şase grupe de operaţii, se poate recurge la diferite procese de fixare şi consolidare, prin stimularea 
separată sau concomitentă a proprietăţilor de adeziune şi/sau de coeziune. Aceste operaţii pot fi temporare, în cazul 
primului şi ultimului grup sau permanente, pentru celelalte [1]. În cazul fixării şi consolidării temporare se foloseşte 
sistemul format dintr-un adeziv şi un dispersant adecvat, aplicat de obicei prin metoda pulverizării, susceptibil să 
confere o fixare sau o consolidare prealabilă, total reversibilă, impusă de starea precară de conservare, care să permită 
intervenţiile de curăţare a suprafeţelor picturale şi de activare a culorilor [4]. 
Fixarea şi consolidarea permanentă se realizează cu adezivi şi dispersanţi specifici, care să permită stabilizarea integrală 
a adeziunii straturilor picturale şi a coeziunii culorilor, oferind garanţii de durată, reversibilitate, oportunitate a 
intervenţiei şi minimă acţiune asupra stratului pictural, atât a sistemului iniţial, cât şi a produşilor lui de degradare, 
rezultaţi în urma proceselor de îmbătrânire naturală [4]. 
Sistemul dispers pentru fixarea şi consolidarea permanentă, fie se aplică pe suprafaţa picturii murale, sub forma unor 
pelicule de adezivi, fie se injectează în interiorul stratului pictural, la nivelul celor trei interfeţe: strat de 
culoare/intonaco, intonaco/arriccio, arriccio/tencuială-zid [4].  
Aceste sisteme trebuie să posede o serie de caracteristici şi anume: putere de fixare, capacitate de pătrundere sau 
penetrare, flexibilitate ridicată, rezistenţă la factorii climatici şi microbiologici, inerţie chimică în raport cu componenţii 
stratului pictural, transparenţă şi grad de strălucire adecvat, reversibilitate în aplicare, netoxicitate, protecţia stratului 
fixat sau consolidat, electricitate statică şi acumulare de praf minimă, viteză ridicată de evaporare a dispersantului [4]. 
În practica curentă, atât în ţara noastră, cât şi în lume se folosesc în consolidarea frescelor dispersii apoase de cazeinat 
de calciu, colagen sau de albuş de ou.  
Dezavantajul acestor dispersii constă în rata ridicată de biodegradare, ce stimulează continuarea fragilizării, apariţia 
craclurilor şi alterarea culorilor [4-6]. 
De asemenea, se mai folosesc soluţii alcoolice (alcool etilic) de gumilac alb 1...10%, care, cu toate că prezintă o 
rezistenţă microbiologică bună, are rata îmbătrânirii foarte ridicată sau dezavantajul că în timp apar efecte de 
îngălbenire şi insolubilizare [4-6].  
O utilizare restrânsă o au soluţiile diluate de terebentină ale uleiurilor sicative de in, nucă sau mac.  
Dezavantajul lor este faptul că ele se întunecă considerabil şi devin insolubile prin îmbătrânire, făcând suprafaţa netedă 
şi alterând tonurile culorilor [4-6]. 
Se utilizează, de asemenea, soluţiile alcoolice ale unor răşini naturale, ca de exemplu: dammar, mastic etc.  
Dezavantajul lor este faptul că ele se îngălbenesc în timp [4-6]. 
De asemenea, sunt recomandate de diverşi autori, ceara şi parafina ca atare sau în amestec, sub formă topită sau de 
soluţii organice (neofalină, benzină, white spirite etc.).  
Dezavantajul lor este faptul că în timp produc adesea albiri datorate opacizării peliculei, iniţial transparentă şi 
favorizează acumularea de praf, alterând raporturile tonurilor [4]. 
Se folosesc, în acelaşi scop, dextrină şi diverse gume naturale sub formă de soluţii apoase diluate, stabilizate cu alcool 
etilic şi emulsionate cu ulei de mac în vederea îmbunătăţirii funcţiei plastifiante. 
Dezavantajul constă în faptul că peliculele sunt higroscopice, biodegradabile şi se îngălbenesc uşor prin îmbătrânire 
naturală [4, 6, 7]. 
În procesele de consolidare a elementelor ornamentale vechi din marmură, beton şi mortar, cum ar fi diverse 
ancadramente, placări, finisaje exterioare şi interioare, mozaicuri pavimentare şi parietale, statui, coloane, balustrade 
etc. care au suferit în timp procese de deteriorare fizico-mecanică (fisuri, eroziuni, pierderi de material) şi de degradare 
chimică, microbiologică şi climatică (craclări, fragilizări, dezagregări, mătuiri, colorări de coroziune sau microbiologice 
etc.) sunt utilizate diverse chituri şi sisteme disperse polimerice pe bază de acrilaţi, uretan, siliconi, xiloxani etc., dar şi 
anorganici, cum ar fi: silicaţii alcalini (de sodiu sau potasiu), fluorsilicaţii, esterii de siliciu, hidroxidul de bariu, 
hidroxidul de calciu, carbonatul de calciu şi hidrocarbonatul de calciu, ultimii trei sub formă de soluţie saturată, care au 
aceleaşi dezavantaje, ca şi în cazul utilizării lor la consolidarea frescelor vechi [8-10]. 



a 2005 0188 2 of 2 
 
Cel mai apropiat după esenţa tehnică şi rezultat de prezenta invenţie este procedeul descris în [10], unde pentru a 
contracara efectul alterării microbiologice şi respectiv îmbătrânirea rapidă a materialelor organice, utilizate în procesele 
de fixare şi consolidare, s-au studiat şi aplicat diverse materiale anorganice, compatibile cu componentele structurale ale 
frescelor şi ale altor picturi murale, care sunt sensibil mai rezistente în timp decât toate produsele naturale sau sintetice 
utilizate în acest scop. Astfel, s-au utilizat silicaţi alcalini (de sodiu sau potasiu), fluorosilicaţi, esteri de siliciu, hidroxid 
de bariu, hidroxid de calciu, carbonat de calciu şi hidrocarbonat de calciu, ultimii trei sub formă de soluţie saturată, care 
au dezavantajul ireversibilităţii, formării unor voaluri albe, a unui timp relativ lung de consolidare, unele funcţionând ca 
produse de umplere şi nu ca adeziv, majoritatea având o mare afinitate chimică pentru unele componente structurale, iar 
altele având concentraţii mici, necesită pentru aplicare cantităţi mari de apă, modificând domeniul normal de variaţie al 
echilibrului hidric pentru fresca respectivă [10]. 
Problema soluţionată de prezenta invenţie constă în obţinerea unor dispersii organice ce conţin materiale anorganice 
pentru fixarea şi consolidarea pentru un timp relativ lung a frescelor, finisajelor şi a elementelor ornamentale vechi din 
marmură, beton şi mortar şi ar putea fi uşor de aplicat. 
Esenţa invenţiei constă în aceea că dispersia conţine un sistem dispers microcoloidal pe bază de hidroxid de calciu în 
alcool izopropilic şi 0,5% bromură de N-cetilpiridină, care reprezintă o soluţie opalescentă obţinută în urma reacţiei 
stoichiometrice dintre o soluţie de CaCl2 55%, încălzită în prealabil până la 80°C şi o soluţie de NaOH 40%, luate în 
raport de masă 1:1, la amestecare timp de 20...30 min la temperatura de 80...90°C, cu răcirea ulterioară şi spălarea 
precipitatului obţinut cu apă distilată până la lipsa ionilor de Cl- şi Na+, cu dispersarea ulterioară a precipitatului într-un 
volum de alcool izopropilic ce constituie jumătate din volumul amestecului iniţial al reacţiei, în prezenţa soluţiei apoase 
de bromură de N-cetilpiridină (cetazol), cu agitarea ulterioară a sistemului obţinut timp de 60 min la temperatura de 
35...40°C şi decantarea lui. 
Rezultatul constă în obţinerea unei dispersii, care nu este toxică, este biodegradabilă, asigură o fixare şi consolidare 
bună pe suprafaţa obiectelor. 
Exemplu de realizare a invenţiei  
Se pleacă de la clorură de calciu şi hidroxid de sodiu cu puritate, care reacţionează stoichiometric în sistem apos la 
temperatura de 85...90oC, în prezenţa cetazolului (bromură de N-cetil piridină 0,5%), când se obţine un sistem dispers 
microeterogen, care se separă prin centrifugare, se reia cu apă distilată până la liber de Cl- şi Na+, apoi se dispersează în 
alcool izopropilic, de asemenea, în prezenţa cetazolului, sub formă de soluţie apoasă 10%. 
Astfel, într-un kilogram de soluţie apoasă de CaCl2, cu concentraţia de 55%, în prealabil încălzit la 80oC, se adaugă în 
fir subţire, sub agitare continuă, uşoară, 1 kg soluţie de NaOH, cu concentraţia 40%, după care sistemul de reacţie se 
încălzeşte uşor la 85...90oC, continuându-se agitarea lentă timp de 20...30 minute. Se răceşte sistemul microeterogen 
format la temperatura camerei şi se lasă un timp pentru destabilizare, după care se decantează soluţia limpede. Se 
adaugă la precipitatul rămas apă dublu distilată, iar după amestecare, precipitatul suspendat se separă prin centrifugare, 
repetându-se procesul de spălare până când soluţia separată este liberă de ioni Cl- şi Na+. Precipitatul astfel obţinut se 
dispersează în 1000 cm3 alcool izopropilic, ce conţine 50 ml soluţie apoasă de cetazol (10%) şi se agită uşor, la 
temperatura de 35...40oC, timp de 60 minute. Se lasă sistemul dispers să se decanteze şi se separă soluţia alcoolică slab 
opalescentă într-un flacon de sticlă sau din plastic cu dop filetat.  
Această soluţie se aplică fie prin pensulare pe suprafeţele fragilizate, dezagregate sau craclate, fie prin injectare în 
structurile alveolate, coşcovite, sau cu fisuri ascunse, atât la frescele vechi deteriorate sau degradate, cât şi la elementele 
ornamentale şi de finisaj din marmură, betoane sau mortare vechi. 


