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Invenţia se referă la un bioreactor anaerob şi poate fi utilizată în diferite ramuri ale agriculturii şi în industria de 
prelucrare pentru epurarea apelor reziduale şi obţinerea biogazului. 
Bioreactorul anaerob include un corp (1), racorduri de alimentare (2) cu apă reziduală şi de evacuare (3) a apei 
tratate, o supapă de evacuare (5) a biogazului şi o încărcătură. În calitate de încărcătură se utilizează o ţesătură 
tricotată din polipropilenă, care este întinsă pe două plăci orientate vertical (9) cu formarea unor blocuri cave în 
formă de paralelipiped cu bazele deschise. Blocurile sunt amplasate cu distanţe între ele şi sunt fixate rigid cu 
şipci orizontale (10) formând secţiuni, care sunt amplasate etajat. Blocurile fiecărui etaj sunt orientate în aceeaşi 
direcţie sau blocurile secţiunilor învecinate sunt orientate reciproc perpendicular faţă de axa longitudinală a 
blocului. Lăţimea bazelor deschise ale blocurilor constituie 5…20 mm, înălţimea lor constituie 0,5…1,0 m, iar 
fiecare secţiune include 5…15 blocuri. În calitate de ţesătură tricotată din polipropilenă se foloseşte pânză de sac 
din polipropilenă uzată.  
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