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 Invenţia se referă la materiale de construcţie şi 
poate fi utilizată pentru prepararea amestecului 
uscat pentru tencuire. 

Amestecul include β-sulfat de calciu semi-
hidrat, calcar măcinat, poliacid organic şi eter de 
celuloză, totodată în calitate de poliacid organic şi 
eter de celuloză se foloseşte respectiv acid citric şi 
metilhidroxietilceluloză în următorul raport al 
componentelor, % de masă: 

β-sulfat de calciu semihidrat 35,0…40,0 
metilhidroxietilceluloză 0,1…0,4 
acid citric 0,04…0,06 

calcar fin măcinat restul. 
Amestecul poate fi păstrat în saci de polietilenă 

ermetizaţi cel puţin un an. 
Termenul de valabilitate al mortarului pregătit 

este de 25…30 ore, iar timpul de priză este de 
180…240 min. 

Rezultatul constă în reducerea volumului de 
muncă în procesul de preparare a amestecului 
pentru tencuire şi în majorarea durabilităţii. 
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Descriere: 
  Invenţia se referă la materiale de construcţie şi poate fi utilizată pentru prepararea amestecului uscat 

pentru tencuire. 
Este cunoscută compoziţia de tencuire [1], care conţine următoarele componente, în % de masă: 

ghips 95,0 
metilceluloză 0,1 
carboximetilceluloză 0,5 
tripolifosfat de sodiu 0,02 
substanţă tensioactivă  0,02 
nisip de cuarţ 4,16. 

 5 
Dezavantajele acestei compoziţii constau în aceea că ea are o valabilitate redusă, apar fisuri pe 

suprafaţă şi necesită cantităţi mari de ghips, care este deficitar, necesită pregătirea preventivă a soluţiei de 
esteri de celuloză. 

 
Mai este cunoscută compoziţia [2], care conţine următoarele componente, în % de masă: 10 

β-sulfat semihidrat de calciu 34,0…40,0 
metilceluloză solubilă în apă 0,4…0,5 
substanţă tensioactivă 0,200…0,025 
var nestins 4,0…4,6 
acid tartric 0,40…0,06 
calcar fin măcinat restul. 

  
Dezavantajele acestei compoziţii constau în aceea că se foloseşte metilceluloză sub formă de vată, 

care este greu solubilă în apă şi necesită pregătire preventivă, creând dificultăţi la pregătirea mortarelor pe 
şantierele de construcţie şi cheltuieli suplimentare de energie şi timp. 

Cea mai apropiată soluţie este compoziţia [3], care conţine următoarele componente, în % de masă: 15 
β-sulfat semihidrat de calciu 35,0…40,0 
var nestins 4,0…4,6 
hidroxietilceluloză, gel de 15% 0,6…2,7 
acid tartric 0,04…0,06 
substanţă tensioactivă 0,020…0,025 
calcar fin măcinat restul. 

     
Dezavantajele acestei compoziţii constau în următoarele: prezenţa varului nestins cu condiţii specifice 

de păstrare (saci ermetizaţi), prezenţa substanţei tensioactive, termen mic de valabilitate a mortarului 
140…160 min, termen maxim de priză pe diferite suprafeţe de 60 min şi, în sfârşit, toate aceste 
componente trebuie dozate nemijlocit pe şantier, ceea ce creează anumite dificultăţi. 20 

Problema pe care o soluţionează invenţia este majorarea timpului de valabilitate a mortarului şi a 
timpului de priză pe diferite suprafeţe şi reducerea timpului de pregătire a mortarului. 

Esenţa invenţiei constă în aceea că amestecul uscat pentru tencuire include β-sulfat de calciu 
semihidrat, calcar măcinat, poliacid organic şi eter de celuloză, totodată în calitate de poliacid organic şi 
eter de celuloză se foloseşte respectiv acid citric şi metilhidroxietilceluloză în următorul raport al 25 
componentelor, % de masă: 

β-sulfat de calciu semihidrat 35,0…40,0 
metilhidroxietilceluloză 0,1…0,4 
acid citric 0,04…0,06 
calcar fin măcinat restul. 
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Rezultatul constă în reducerea volumului de muncă în procesul de preparare a amestecului pentru 

tencuire şi în majorarea durabilităţii.  
Rezultatul invenţiei se datorează prezenţei în compoziţie a eterului de metilhidroxietilceluloză (cu un 5 

înalt grad de modificare), hidrosolubil. Eterii de celuloză sunt unii dintre cei mai principali modificatori ai 
amestecurilor uscate. Principala lor funcţie este reţinerea apei, şi, ca rezultat, asigurarea completă a 
hidratării liantului mineral. Acest fenomen este absolut necesar în sistemele cu strat subţire. Eterii de 
celuloză servesc în materialele preparate din amestecurile uscate ca agenţi de întărire, de îngroşare, de 
suspendare şi ca stabilizatori de coloizi. 10 

Amestecul poate fi păstrat în saci de polietilenă ermetizaţi cel puţin un an. 
Termenul de valabilitate al mortarului pregătit este de 25…30 ore, iar timpul de priză este de 

180…240 min. 
Exemple de realizare a invenţiei 
Exemplul 1 15 
În calitate de calcar fin măcinat se foloseşte un material uscat, care poate fi utilizat după cernere şi 

moloz - deşeu de la carierele de piatră după fasonarea calcarului. 
Se malaxează intens 35 kg β-sulfat semihidrat de calciu, 65 kg de calcar fin măcinat, 0,1 kg de 

metilhidroxietilceluloză, 0,04 kg de acid citric, obţinându-se un material fin pulverulent de culoare albă-
surie, care fiind ambalat în saci de polietilenă bine ermetizaţi poate fi păstrat cel puţin un an de zile fără 20 
diminuarea semnificativă a proprietăţilor de liant.  

Pentru a prepara mortar la cantitatea de compoziţie de tencuire obţinută se adaugă 60 L apă într-un 
vas corespunzător şi se amestecă timp de 5…10 min la temperatura camerei. 

Mortarul obţinut a fost aplicat pe suprafeţe de piatră tăiată şi de cărămidă. Timpul de tencuire pe 
ambele suprafeţe a fost de 120 min. Timpul de priză pe suprafaţa de cărămidă a fost de 180 min, iar pe 25 
cea de piatră tăiată de 240 min. Timpul de valabilitate în ceaşca de control a fost de 20…24 ore. 

Exemplul 2 
Se malaxează intens 40 kg β-sulfat semihidrat de calciu, 60 kg de calcar fin măcinat, 0,4 kg de 

metilhidroxietilceluloză, 0,04 kg de acid citric, obţinându-se un material fin pulverulent de culoare albă-
surie, care fiind ambalat în saci de polietilenă bine ermetizaţi poate fi păstrat cel puţin un an fără 30 
diminuarea semnificativă a proprietăţilor de liant. 

Pentru a prepara mortar la cantitatea de compoziţie de tencuire obţinută se adaugă 75 L apă într-un 
vas corespunzător şi se amestecă timp de 5…10 min la temperatura camerei. 

Mortarul obţinut a fost aplicat pe suprafeţe din piatră tăiată şi cărămidă. Timpul de tencuire pe ambele 
suprafeţe a fost de 105 min, iar timpul de priză de 150 min. Timpul de valabilitate în ceaşca de control a 35 
fost 25…30 ore. 

Compoziţia revendicată poate fi utilizată în calitate de mortar pentru feţuirea pereţilor, umplerea 
golurilor sau găurilor şi fixarea ei pe perete. De asemenea, poate fi întrebuinţată ca amestec de finisare a 
pereţilor după feţuire cu diferite tipuri de mortare (nisip-ciment etc.).          

      40 
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(57) Revendicare: 

  Amestec uscat pentru tencuire care include β-sulfat de calciu semihidrat, calcar măcinat, poliacid 
organic şi eter de celuloză, caracterizat prin aceea că în calitate poliacid organic şi eter de celuloză se 
foloseşte respectiv acid citric şi metilhidroxietilceluloză în următorul raport al componentelor, % de 5 
masă: 

β-sulfat de calciu semihidrat 35,0…40,0 
metilhidroxietilceluloză 0,1…0,4 
acid citric 0,04…0,06 
calcar fin măcinat restul. 
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