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1. Dispozitiv de măsurare a admitanţei, care conţine un generator de semnal cu două ieşiri, un convertor cu două intrări, 

două ieşiri şi un contact de referinţă, prima ieşire a generatorului şi prima ieşire a convertorului fiind conectate la 
masă, două cleme pentru conectarea obiectului de măsurat, prima clemă fiind conectată la a doua ieşire a 
convertorului, precum şi un bloc de comandă cu o intrare de semnal, cu o intrare de referinţă  conectată la contactul 
de referinţă al convertorului şi cu două ieşiri conectate la intrările convertorului, caracterizat prin aceea că 
suplimentar conţine un convertor de curent-tensiune cu două intrări diferenţiale, una dintre care este conectată la a 
doua ieşire a generatorului, a doua fiind conectată la prima clemă pentru conectarea obiectului de măsurat, şi cu o 
ieşire, care este conectată la intrarea de semnal a blocului de comandă, a doua clemă pentru conectarea obiectului de 
măsurat este conectată la masă. 

2. Dispozitiv, conform revendicării 1, caracterizat prin aceea că în calitate de convertor se utilizează un convertor de 
admitanţă, care exercită comanda separată prin intrări cu modulul şi faza admitanţei reproduse. 

3. Dispozitiv, conform revendicărilor 1 şi 2, caracterizat prin aceea că drept contact de referinţă al convertorului 
serveşte un punct al circuitului convertorului, în care faza semnalului coincide cu faza curentului admitanţei 
reproduse de convertor. 

 


