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Invenţia se referă la agricultură, şi anume la o linie mecanizată pentru producerea ouălor de insecte. 
Este cunoscută linia pentru obţinerea ouălor de molie cerealieră, constituită din stelaje cu chiuvete pentru infectarea 
substratului nutritiv (cerealele), boxe cu casete pentru ecloziunea şi colectarea insectelor - fluturilor imago, colector-
automat, nişă de separare, termostat, clasificator şi conducte de aer. Linia permite mecanizarea unor operaţii în 
procesul de producere a ouălor de insecte [1]. Dezavantajele acesteia sunt productivitatea redusă, lipsa condiţiilor 
favorabile pentru depunerea ouălor de către fluturii de molie cerealieră, similare celor naturale, numărul mare al 
unităţilor de utilaj masiv care necesită suprafeţe de lucru mari, gradul înalt de prăfuire a încăperilor de lucru şi 
diminuarea calităţii ouălor produse ca rezultat al înfundării plasei şi colectării incomplete a ouălor. 
Este cunoscută, de asemenea, o instalaţie compactă pentru producerea ouălor de insecte, constituită din boxe pentru 
creşterea larvelor şi colectarea fluturilor de molie cerealieră, în care pe o linie elicoidală sunt amplasate casete cu 
cereale, un bloc pentru întreţinerea fluturilor şi colectarea ouălor, amplasat în centrul instalaţiei şi care constă din 
viviere pentru întreţinerea insectelor şi depunerea ouălor, mecanismul de deplasare a acestora, separatorul pneumatic 
şi conductele de aer [2]. Dezavantajele acestei instalaţii sunt de asemenea rentabilitatea redusă pe motiv că nu este 
exploatată productivitatea potenţială la depunerea ouălor de către insecte, în lipsa condiţiilor ce ar contribui la 
aceasta – mediul nutritiv natural; dispozitivul are parametri mari, manipularea fiind complicată; lipsesc dispozitivele 
de control al procesului tehnologic. În pofida faptului că este compactă şi cu un nivel înalt de mecanizare, utilizarea 
instalaţiei nu este rentabilă pentru producerea ouălor altor specii de insecte, de exemplu ale gărgăriţei fasolei, 
reacţiile de comportament al insectelor imago nefiind asigurate la colectarea, întreţinerea şi depunerea ouălor; 
amplasarea oblică a casetelor în instalaţie nu permite colectarea completă a fluturilor după stadiul larvar; condiţiile 
de întreţinere în viviere cu fundul reticular, fără un mediu nutritiv natural, nu contribuie la depunerea ouălor. 
Problema pe care o rezolvă invenţia constă în crearea unei linii mecanizate pentru producerea ouălor de insecte, în 
special de gărgăriţa fasolei, simplă şi comodă în procesul de exploatare, cu dispozitive de control al procesului 
tehnologic, cu o productivitate înaltă. 
Problema se soluţionează prin aceea că linia mecanizată pentru producerea ouălor de insecte include o masă rotativă 
cu nişte adâncituri, dotată cu un fixator şi un mecanism de strângere, nişte camere şi un dispozitiv pneumatic pentru 
colectarea ouălor; camerele, fiecare din ele incluzând o boxă pentru creşterea insectelor imago cu capac ermetic şi o 
vivieră pentru întreţinerea lor şi depunerea ouălor, confecţionată dintr-o plasă metalică cu ochiurile 1,2×1,2 mm mai 
mici decât dimensiunile imago, dar mai mari decât dimensiunile ouălor, sunt instalate în adâncituri pe masa rotativă 
consecutiv şi sunt fixate cu ajutorul fixatorului; boxa şi viviera amplasată sub ea sunt executate în formă de cilindri 
cu diametru diferit, amplasate coaxial şi sunt unite între ele printr-o conductă pentru insecte, dotată cu o sursă de 
lumină şi cu un dispozitiv pentru evidenţa numărului de insecte eclozate, care au trecut sub acţiunea fototaxiei 
pozitive din boxă în vivieră, totodată diametrul vivierei este mai mare decât diametrul boxei de cel puţin 2 ori, pe 
fundul camerei sunt amplasate cu posibilitatea reglării distanţei dintre ele plase din capron, între care este amplasat 
un substrat-fasole, totodată plasa superioară are dimensiunile ochiurilor 1,2×1,5 mm care depăşesc dimensiunile 
ouălor, iar cea inferioară dimensiunile 0,15×0,15 mm, mai mici decât dimensiunile acestora; deasupra mesei este 
instalat dispozitivul pneumatic pentru colectarea ouălor, care constă dintr-o conductă aerodinamică, un separator 
dotat cu un pahar pentru recepţia ouălor, unit prin intermediul unei conducte de aer, înzestrată cu un regulator de 
viteză a aerului, cu un ventilator aspirant şi o vizieră, instalată deasupra conductei aerodinamice; configuraţia 
porţiunii inferioare a conductei menţionate repetă conturul exterior al camerei, iar intrarea în ea este executată în 
formă de disc cu inel concentric cu sită, diametrul exterior al căruia este egal cu diametrul vivierei, iar diametrul 
interior cu diametrul boxei, aria secţiunii capătului superior al conductei aerodinamice este mai mare decât aria 
inelului concentric cu sită de cel puţin 1,2 ori. 
Rezultatul invenţiei constă în intensificarea procesului de producere a ouălor de insecte. 
Datorită prezentei invenţii, linia mecanizată pentru producerea ouălor de insecte, prin eliminarea unui şir de 
elemente de construcţie şi mecanisme (linia elicoidală, conductele de aer voluminoase, conductele pentru insecte şi 
alte ansambluri) este simplificată substanţial, se demontează uşor şi este comodă în exploatare (spălare, curăţare, 
încărcare). Camera pentru cultivarea insectelor, întreţinerea lor şi depunerea ouălor este construită din materiale care 
contribuie maximal la manifestarea reacţiilor de comportament al insectelor. Astfel, productivitatea gărgăriţei 
fasolei, la depunerea pe un substrat nutritiv natural (fasole), în comparaţie cu întreţinerea în orice alt spaţiu fără 
mediul nutritiv natural, creşte de 2…3 ori şi lipseşte aproape în totalitate de pe pereţii vivierei din plasă metalică. 
După datele înregistrate de dispozitivul de evidenţă a numărului de insecte eclozate şi care au trecut în zona de 
întreţinere şi de depunere a ouălor poate fi apreciat procesul de producere a ouălor şi cantitatea lor. Intensitatea 
trecerii insectelor dintr-o zonă în alta creşte odată cu iluminarea conductei pentru insecte. Pentru îmbunătăţirea 
procesului de colectare a ouălor, substratul nutritiv (fasolea) nu este fixat şi sub influenţa curentului de aer ascendent 
boabele de fasole se deplasează uşor, astfel contribuind la separarea ouălor depuse şi aspirarea acestora din cameră. 
Aceşti factori determină creşterea productivităţii liniei şi a calităţii materialului biologic. 
Invenţia se explică prin desenele din fig. 1 – 4, care reprezintă: 
- fig. 1, aspectul general al liniei mecanizate; 
- fig. 2, schema de fixare (a) şi eliberare (b) a substratului nutritiv; 
- fig. 3, secţiunea B-B; 
- fig. 4, secţiunea C-C. 
Linia mecanizată pentru producerea ouălor de insecte include o masă rotativă cu nişte adâncituri 11, dotată cu un 
fixator 12 şi un mecanism de strângere 13, nişte camere şi un dispozitiv pneumatic pentru colectarea ouălor. 
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Camerele, fiecare din ele incluzând o boxă 1 pentru creşterea insectelor imago cu capac ermetic 2 şi o vivieră 3 
pentru întreţinerea lor şi depunerea ouălor, confecţionată dintr-o plasă metalică 4 cu ochiurile 1,2×1,2 mm mai mici 
decât dimensiunile imago, dar mai mari decât dimensiunile ouălor, sunt instalate în adâncituri pe masa rotativă 
consecutiv şi sunt fixate cu ajutorul fixatorului 12. Boxa 1 şi viviera 3 amplasată sub ea sunt executate în formă de 
cilindri cu diametru diferit amplasate coaxial şi sunt unite între ele printr-o conductă pentru insecte 5, dotată cu o 
sursă de lumină 6, cu un dispozitiv pentru evidenţa 7 numărului de insecte eclozate, care au trecut sub acţiunea 
fototaxiei pozitive din boxă 1 în vivieră 3 şi carenaj 8. Totodată diametrul vivierei este mai mare decât diametrul 
boxei de cel puţin 2 ori. Pe fundul camerei sunt amplasate cu posibilitatea reglării distanţei dintre ele plase din 
capron 9, 10, între care este amplasat un substrat-fasole, totodată plasa superioară 9 are dimensiunile ochiurilor 
1,2×1,5 mm care depăşesc dimensiunile ouălor, iar cea inferioară 10 dimensiunile 0,15×0,15 mm, mai mici decât 
dimensiunile acestora. Deasupra mesei este instalat dispozitivul pneumatic pentru colectarea ouălor, care constă 
dintr-o conductă aerodinamică 14, un separator 17 dotat cu un pahar 18 pentru recepţia ouălor, unit prin intermediul 
unei conducte de aer 20, înzestrată cu un regulator de viteză a aerului 21, cu un ventilator aspirant 22 şi o vizieră 19, 
instalată deasupra conductei aerodinamice 14. Configuraţia porţiunii inferioare a conductei 14 repetă conturul 
exterior al camerei, iar intrarea în conductă 14 este executată în formă de disc cu inel concentric cu sită 15, 
diametrul exterior al căruia este egal cu diametrul vivierei 3, iar diametrul interior cu diametrul boxei 1. Aria 
secţiunii capătului superior 16 al conductei aerodinamice (14) este mai mare decât aria inelului concentric cu sită 15 
de cel puţin 1,2 ori. 
Linia mecanizată pentru producerea ouălor de insecte, în special a gărgăriţei fasolei, funcţionează în modul următor. 
Pe masa rotativă în adânciturile 11 sunt instalate camerele. În boxa 1 prin capacul 2 se distribuie fasolea şi ouăle de 
gărgăriţa fasolei, din care ies omizi ce pătrund în boabele de fasole, unde se dezvoltă în continuare gărgăriţa fasolei 
şi are loc ecloziunea insectelor. Pe măsura ecloziunii, insectele se separă de masa de fasole şi sub acţiunea fototaxiei 
se deplasează spre sursa de lumină 6 în conducta pentru insecte 5, ajungând în viviera 3 pentru întreţinere. Prezenţa 
mediului nutritiv natural pe fundul camerei, fixat prin plasele de capron 9 şi 10, contribuie la depunerea ouălor de 
către insectele-femele, iar plasa metalică 4 din viviera 3 din contra – nu contribuie la acest proces, dar este suficientă 
pentru ventilarea naturală. Cel puţin o dată în 24 de ore fiecare dintre camere, cu ajutorul mesei rotative, al 
fixatorului 12 şi al mecanismului de presiune se amplasează sub dispozitivul pneumatic pentru colectarea ouălor. În 
prealabil colectarea ouălor, mediul nutritiv natural (fasolea) cu ouăle depuse pe el se eliberează de fixare (fig. 2) prin 
deplasarea plasei inferioare 10 de pe fund. Prin plasa inferioară 10 cu ochiurile (0,15x0,15 mm) de dimensiuni mai 
mici decât ouăle, acestea nu se împrăştie în afara camerei, sub influenţa curentului de aer ascendent, produs de 
ventilatorul 22 reglat printr-un regulator de viteză a aerului 21 în limitele de 2...5 m/s, prin plasa din capron 
superioară 9 de pe fund şi plasa metalică a pereţilor vivierei de întreţinere cu ochiuri de dimensiuni considerabil mai 
mari decât dimensiunile ouălor, sunt aspirate în conducta aerodinamică 14 a cărei intrare în conductă executată în 
formă de disc cu inel concentric 15 este acoperită cu o plasă metalică 4 care reţine insectele în camera cu ochiuri de 
1,2x1,2 mm, dar care permite trecerea ouălor în separatorul 17. Pentru a asigura colectarea calitativă a ouălor, aria 
secţiunii capătului superior 16 al conductei aerodinamice 14 este mai mare decât aria inelului concentric cu sită 15 
de cel puţin 1,2 ori şi trebuie să corespundă raportului dintre diametrul boxei şi diametrul vivierei de 1:3. La ieşirea 
din conducta aerodinamică 14, curentul de aer pierde din viteză şi ouăle sub acţiunea vizierei 19 şi a planului 
înclinat 23 se depun în paharul pentru recepţia ouălor 18. 


