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1. Convertor de impedanţă, care conţine prima şi a doua cleme, primul şi al doilea rezistoare, un amplificator 
operaţional conectat cu intrarea inversoare la prima clemă şi la un pol al primului rezistor, cu ieşirea – la al doilea 
pol al acestui rezistor, iar cu intrarea neinversoare – la un pol al celui de-al doilea rezistor, precum şi un amplificator 
diferenţial conectat cu prima intrare inversoare şi cu prima intrare neinversoare, respectiv, la ieşirea şi la intrarea 
neinversoare a amplificatorului operaţional, un defazor programabil şi un amplificator programabil conectat cu 
intrarea la ieşirea amplificatorului diferenţial, iar cu ieşirea – la intrarea defazorului conectat cu ieşirea la prima 
intrare neinversoare a amplificatorului diferenţial, precum şi al doilea amplificator operaţional conectat cu intrarea 
inversoare şi cu cea neinversoare, respectiv, la cea de-a doua clemă şi la cel de-al doilea pol al celui de-al doilea 
rezistor, al treilea rezistor conectat cu un pol la cea de-a doua clemă, iar cu al doilea pol - la ieşirea celui de-al doilea 
amplificator operaţional, precum şi un amplificator inversor conectat cu intrarea la ieşirea defazorului şi cu ieşirea – 
la al doilea pol al celui de-al doilea rezistor, iar amplificatorul diferenţial mai conţine suplimentar a doua intrare 
neinversoare şi a doua intrare inversoare conectate, respectiv, la ieşirea şi la intrarea neinversoare ale celui de-al 
doilea amplificator operaţional. 
2. Convertor de impedanţă, conform revendicării 1, caracterizat prin aceea că valorile rezistenţelor primului şi celui 
de-al treilea rezistor sunt egale, iar amplificatorul inversor posedă un coeficient de transfer unitar. 


