
a 2010 0119 

Invenţia se referă la utilajul pentru epurarea biogazului şi poate fi utilizată pentru epurarea metanului, utilizat în 
calitate de combustibil pentru obţinerea energiei calorice şi electrice, alimentarea transportului auto sau în calitate de 
combustibil alternativ. 
Instalaţia pentru epurarea biogazului constă dintr-un dispozitiv pentru epurarea continuă a biogazului şi un bazin (8) 
pentru creşterea microalgelor şi/sau plantelor acvatice. Dispozitivul include un recipient ermetic (1) cu racorduri de 
introducere a biogazului (2) şi de evacuare a biogazului epurat (5), dotat cu un barbotor (3), un bloc de uscare a 
biogazului (4), o conductă (16) de evacuare a apei recirculate, un injector (10) şi un distribuitor (9). Bazinul (8) este 
dotat cu un sistem de distribuţie (19) a apei recirculate, un filtru (7) dotat cu o conductă de ocolire (13), un 
dispozitiv cu raclete (20), un drenaj (21) pentru evacuarea microalgelor şi/sau plantelor acvatice, lămpi lumina zilei 
(22) cu fotosenzor (23) şi un sistem de conectare-deconectare automată (24) a lor. Instalaţia de asemenea este dotată 
cu un dozator al amestecului nutritiv (17), o conductă de apă (18) şi o pompă (6). Distribuitorul (9), injectorul (10) şi 
conducta de ocolire (13) sunt dotate cu ventile electromagnetice (11, 12, 14), puse în funcţiune de un bloc de 
comandă (26). 
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