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1. Generator electrochimic de apă hidrogenată, care conţine un corp cilindric (1) cu capac (2), care este executat din 

două camere de lucru izolate, în partea de jos a camerei de lucru superioare fiind fixaţi doi electrozi, iar în 

camera de lucru inferioară (6) fiind amplasată o sursă de curent (7) cu un buton de conectare-deconectare (8), 

unită cu o sursă de alimentare (12), caracterizat prin aceea că în calitate de electrozi este utilizat un catod (4) 

tridimensional poros din metal expandat şi un anod (3) de grafit sau titan perforat, placat cu dioxid de ruteniu, 

totodată deasupra electrozilor sunt amplasate nişte elemente (5) din sârmă în formă de Z, aranjate în formă de 

spirală cu deplasare faţă de axa corpului (1); distanţa dintre electrozi este de 23 mm, iar electroliza este 

realizată la o densitate a curentului de 0,050,1 A/cm2. 

2. Generator, conform revendicării 1, caracterizat prin aceea că în calitate de catod (4) tridimensional este utilizat 

nichel expandat, acoperit cu un aliaj de nichel-reniu, nichel-molibden sau nichel-wolfram, cu un strat chimico-

catalitic uniform. 

3. Generator, conform revendicării 1, caracterizat prin aceea că în calitate de catod (4) tridimensional este utilizat 

cobalt expandat, acoperit cu un aliaj de cobalt-reniu, cobalt-molibden sau cobalt-wolfram, cu un strat chimico-

catalitic uniform. 


