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Invenţia se referă la industria construcţiilor de maşini agricole, şi anume la maşini pentru lucrarea solului în livezi, 

utilizate pentru afânarea solului, mărunţirea şi nivelarea arăturii, precum şi pentru distrugerea buruienilor. 

Se cunosc maşini pentru lucrarea solului în livezi, care conţin grape cu discuri, ce execută lucrarea solului lângă 

rândul de pomi [1]. 

De asemenea, este cunoscută o grapă cu discuri pentru afânarea solului cu tăierea buruienilor, care conţine un  

cadru, pe care este fixat un organ de lucru cu discuri, un sistem hidraulic şi dispozitive pentru reglarea unghiului de 

atac al discurilor [2]. 

Dezavantajele acestor soluţii constau în faptul că se lucrează numai fâşiile de sol de lângă un singur rând de pomi, 

astfel fiind necesară o trecere suplimentară pe acelaşi rând de pomi, totodată pentru lucrarea solului dintre rândurile 

pomilor este nevoie de o altă maşină, în consecinţă se majorează cheltuielile pentru lucrarea solului şi timpul de 

lucru. 

Problema tehnică pe care o rezolvă invenţia este lucrarea solului dintre rândurile pomilor şi a fâşiilor de sol de lângă 

ambele rânduri de pomi la o singură trecere a maşinii, simplificarea construcţiei organului de lucru din stânga 

maşinii şi micşorarea timpului de lucru, fapt ce conduce la micşorarea cheltuielilor pentru lucrarea solului. 

Maşina pentru lucrarea solului în livezi, conform invenţiei, înlătură dezavantajele menţionate mai sus prin aceea că 

conţine un cadru, pe care sunt montate două braţe portante, independente unul faţă de altul, cu posibilitatea reglării 

şi fixării lăţimii de lucru cu ajutorul unor mecanisme cu şurub, pe capătul liber al braţelor fiind montat, printr-un ax, 

câte un organ de lucru cu discuri, cu posibilitatea reglării şi fixării lăţimii de lucru şi a unghiului de atac al discurilor 

cu ajutorul unor întinzătoare. Organul de lucru din dreapta maşinii este montat la nivelul cabinei maşinii, iar cel din 

stânga este dotat cu un dispozitiv de siguranţă pentru ocolirea trunchiurilor pomilor, format dintr-un sector pivotant 

cu locaş pentru rolă, unită cu un palpator arcuit şi, printr-un element intermediar, cu un cilindru hidraulic, sectorul 

fiind montat mobil pe axul organului de lucru. Sectorul pivotant şi organul de lucru sunt fixaţi rigid unul faţă de 

altul. Pe cadru este fixată o grapă cu discuri. 

Particularităţile invenţiei permit monitorizarea sistematică a organului de lucru din dreapta maşinii în timpul lucrării 

solului, datorită montării acestuia la nivelul cabinei maşinii, totodată construcţia simplificată a organului de lucru 

din stânga maşinii, permite ocolirea trunchiurilor pomilor prin deplasarea doar a organului de lucru cu discuri. 

Rezultatul tehnic al invenţiei constă în lucrarea solului dintre rândurile pomilor şi a fâşiilor de sol de lângă ambele 

rânduri de pomi la o singură trecere a maşinii, fapt ce conduce la micşorarea timpului de lucru, afânarea solului, 

mărunţirea şi nivelarea arăturii, precum şi la asuprirea buruienilor în rândul pomilor. 

Invenţia se explică prin desenul din figură, care reprezintă vederea de sus a maşinii pentru lucrarea solului în livezi. 

Maşina, conform invenţiei, conţine cadrul 1 (figura) cu părţile mobile 2 şi 3 şi cu mecanismele cu şurub 10 pentru 

reglarea şi fixarea lăţimii de lucru a braţelor portante 4 şi 5, care sunt montate, independent unul faţă de altul, pe 

cadrul 1. Pe capătul liber al braţelor 4 şi 5 este montat, prin ax, câte un organ de lucru 6 cu discuri 7. Lăţimea de 

lucru a organului de lucru 6 din dreapta maşinii se reglează şi fixează cu ajutorul întinzătorului 8, iar unghiul de atac 

al discurilor 7 ambelor organe de lucru 6 se reglează şi fixează cu ajutorul întinzătoarelor 9. Organul de lucru 6 din 

stânga maşinii este dotat cu dispozitivul de siguranţă pentru ocolirea trunchiurilor pomilor, care este format din 

sectorul pivotant 11 cu locaş pentru amplasarea rolei 17, unită cu palpatorul arcuit 12 şi, prin elementul intermediar 

13, cu cilindrul hidraulic 14. Sectorul 11 este montat mobil pe axul organului de lucru 6 din stânga maşinii pentru 

rotirea în jurul axei sale, este îmbinat articulat cu tija cilindrului hidraulic 14 şi palpatorul 12 şi este fixat rigid faţă 

de organul de lucru 6. Unghiul de înclinare a organelor de lucru 6 cu discurile 7 în plan vertical se realizează prin 

rotirea lor în flanşele de legătură 15 ale braţelor portante 4 şi 5. Pe cadrul 1 este fixată grapa cu discuri 16 pentru 

lucrarea solului dintre rândurile pomilor. 

Maşina pentru lucrarea solului în livezi funcţionează în modul următor. 

Discurile 7 sunt orientate într-o singură direcţie, adică în stânga. Aceasta permite lucrarea solului astfel, încât în 

partea dreaptă răsturnarea brazdei să fie de la rândul de pomi, iar în partea stângă spre axa rândului de pomi. Întrucât 

lucrarea fâşiilor de sol de lângă rândul de pomi din dreapta maşinii se produce cu distrugerea parţială a bilonului de 

sol, format pe axa rândului, este necesară trecerea maxim apropiată de tulpina pomului a discului marginal al 

organului de lucru 6 din dreapta maşinii. Din acest motiv organul de lucru 6 din dreapta este montat la nivelul 

cabinei maşinii pentru monitorizarea sistematică a lui, acest fapt permite ca organul de lucru 6 să se afle permanent 

în câmpul vizual al şoferului.  

Organul de lucru 6 din stânga maşinii răstoarnă bilonul de sol spre rândul pomilor şi se deplasează la o distanţă de 

0,20,3 m de la tulpina pomilor. În acest caz bilonul de sol ajunge până la axa rândului de pomi şi la trecerea pe 

următorul interval dintre rândurile vecine de pomi, se formează din solul afânat un bilon, care acoperă buruienile 

pentru asuprirea dezvoltării lor ulterioare. 

În cazul abaterii mari a maşinii spre rândul de pomi din stânga ei, unde şoferul nu urmăreşte, acţionează dispozitivul 

de siguranţă. Palpatorul 12, la contactul cu tulpina pomului, se deplasează în urmă şi rola 17 deblochează sectorul 

11, care este fixat rigid faţă de organul de lucru 6 şi mobil pe axul acestuia. Organul de lucru 6 cu discuri 7 sub 

acţiunea rezistenţei solului se roteşte pe ax şi se îndepărtează de la tulpina pomului. Revenirea organului de lucru 6 

cu discuri 7 în poziţia iniţială de lucru se realizează cu ajutorul cilindrului hidraulic 14 prin tragerea şi retragerea 

tijei lui. La tragerea tijei, cilindrul hidraulic 14 roteşte elementul intermediar 13 până când rola 17 intră în locaşul 

sectorului 11. La următoarea retragere a tijei, elementul intermediar 13 se roteşte pe ax în direcţia opusă şi, 

acţionând asupra sectorului 11 prin rola 17 şi palpatorul 12, întoarce organul de lucru 6 în poziţia iniţială. 
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La lucrarea intervalelor dintre rândurile pomilor, se utilizează grapa cu discuri 16 fixată pe cadrul 1. În acest scop 

grapa 16 este dotată cu un dispozitiv de remorcare necesar. 

Ridicarea în poziţia de transport a braţelor portante 4 şi 5 cu organele de lucru 6 se realizează cu ajutorul sistemului 

hidraulic suplimentar al maşinii (în figură nu este arătat). 


