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Instalaţie pentru incubarea icrelor de peşti în condiţiile curentului de apă, care conţine un recipient (1) de incubare 

flotant dreptunghiular cu o tijă triunghiulară (2) cu un inel (3) pentru fixarea unei funii (4), ce include un fund de 

bază (6), pereţi laterali (9), un perete frontal (7), un perete posterior (8) şi un fund suplimentar (10) perforat, totodată 

fundul de bază (6), peretele frontal (7) şi peretele posterior (8) sunt executate integrale, iar în partea inferioară a 

pereţilor laterali (9) sunt executate fante (11) orizontale dreptunghiulare pentru trecerea apei,  fundul suplimentar 

(10) este amplasat deasupra fundului de bază (6) şi este fixat cu marginile longitudinale (12) de marginile superioare 

ale fantelor (11), iar în partea centrală (13)  de fundul de bază (6) de-a lungul axei centrale longitudinale a 

instalaţiei, totodată marginile transversale ale fundului suplimentar (10) sunt dotate cu o garnitură elastică (14) fixată 

rigid în interiorul pereţilor frontal (7) şi cel posterior (8), tija triunghiulară (2) conţine două plăci verticale (15), 

unele margini ale cărora sunt fixate de peretele frontal (7) al recipientului (1), iar celelalte sunt unite între ele; un 

dispozitiv (5) pentru asigurarea mişcărilor pendulare ale recipientului (1) în condiţiile curentului de apă, care include 

un suport (16) în formă de T, unit cu o ţeavă verticală (18), pe care sunt fixate palete directoare (17 a), (17 b), şi cu 

un arc (19) pentru reglarea poziţiei paletelor, totodată suportul (16) este poziţionat pe axa centrală longitudinală a 

instalaţiei şi este fixat prin elementul său transversal (20) de peretele posterior (8) al recipientului (1), la capătul 

elementului longitudinal (21) al suportului (16) sunt montate orizontal inele superior şi inferior (22) pentru fixarea 

ţevii verticale (18) cu posibilitatea rotirii acesteia în jurul axei sale, iar paletele directoare (17 a), (17 b) sunt fixate 

rigid pe ţeava verticală  (18) cu formarea între acestea a unui unghi şi posibilitatea întoarcerii uneia dintre palete la 

marginea verticală posterioară a recipientului (1) în timpul rotirii ţevii verticale (18) şi fixării celeilalte palete 

perpendicular faţă de axa longitudinală a instalaţiei. 


