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(54) Dispozitiv pentru fixarea şi celularizarea grefelor de dimensiuni mici 

     
(57) Rezumat:Rezuma t 

1                                                                                        2 
Invenția se referă la medicina regenerativă 

și ingineria tisulară, în special la dispozitive 
pentru fixarea şi celularizarea grefelor de 
dimensiuni mici. 

Dispozitiv pentru fixarea şi celularizarea 
grefelor de dimensiuni mici conţine un 
container de formă conică de tip eppendorf, în 
partea superioară a căruia este fixat un capac 
detaşabil cu un orificiu central. În corpul 
containerului din două părţi sunt amplasate 
opus două orificii, iar în partea inferioară a 
containerului este executat un orificiu străpuns. 
In interiorul containerului este amplasat 

coaxial un suport detaşabil de formă conică 
pentru grefe, orientat cu baza mică în partea de 
jos a containerului, cu posibilitatea trecerii prin 
orificiul executat în partea inferioară a 
containerului, diametrul extern al suportului 
fiind egal cu diametrul orificiului 
containerului.  Lungimea suportului depăşeşte 
lungimea containerului, iar toate componentele 
dispozitivului sunt confecţionate din 
polipropilenă şi autoclavabile. 

Revendicări: 3 
Figuri: 8 
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(54) Small-sized graft fixation and cellularization device  

     
(57) Abstract: 

1                                                                                        2 
The invention relates to regenerative 

medicine and tissue engineering, in particular 
to a small-sized graft fixation and 
cellularization device. 

The small-sized graft fixation and 
cellularization device comprises an Eppendorf-
type cone-shaped container, in the upper part 
of which is fixed a removable cover with a 
central hole. In the body of the container on 
two sides are oppositely placed two holes, and 
in the lower part of the container is made a 
through hole. Inside the container is coaxially 

placed a removable cone-shaped holder for 
grafts, directed with the small base in the lower 
part of the container, with the possibility of 
passing through the hole made in the lower 
part of the container, the outer diameter of the 
holder being equal to the diameter of the 
container’s hole. The length of the holder 
exceeds the length of the container, and all 
components of the device are made of 
polypropylene and autoclavable. 

Claims: 3 
Fig.: 8 

 
 
 
(54) Устройство для фиксации и целлюляризации малоразмерных 
трансплантатов 

     
(57) Реферат: 

1                                                                                        2 
Изобретение относится к 

регенеративной медицине и тканевой 
инженерии, в частности к устройствам для 
фиксации и целлюляризации 
малоразмерных трансплантатов.              

Устройство для фиксации и 
целлюляризации малоразмерных 
трансплантатов содержит контейнер 
конической формы типа эппендорф, в 
верхней части которого закреплена съемная 
крышка с центральным отверстием. В 
корпусе контейнера с двух сторон 
противоположно расположены два 
отверстия, а в нижней части контейнера 
выполнено сквозное отверстие. Внутри 

контейнера соосно размещен съемный 
держатель конической формы для 
трансплантатов, направленный малым 
основанием в нижнюю часть контейнера, с 
возможностью прохождения сквозь 
отверстие, выполненное в нижней части 
контейнера, внешний диаметр держателя 
будучи равен диаметру отверстия 
контейнера. Длина держателя превышает 
длину контейнера, а все  компоненты 
устройства изготовлены из  полипропилена 
и автоклавируемы. 

П. формулы: 3 
Фиг.: 8 
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Descriere:Descriere 
 

Invenţia se referă la medicina regenerativă şi ingineria tisulară, în special la dispozitive pentru 
fixarea şi celularizarea grefelor de dimensiuni mici. 5 

Este cunoscută utilizarea în practica de laborator a unor vase de cultură celulară de dimensiuni 
corespunzătoare pentru celularizarea unor tipuri de grefe [1], însă dezavantajul acestor vase este că 
grefele nu sunt fixate în ele, iar suspensia celulară, după turnarea pe grefă se poate împrăştia prin 
vasul de cultură ducând la pierdere semnificativă de celule, astfel, reducând considerabil numărul 
de celule fixate în grefă.  10 

Problema pe care o rezolvă invenţia constă în fixarea sigură a grefei în interiorul dispozitivului 
şi reducerea pierderii excesive de celule în timpul turnării suspensiei celulare pe grefă, astfel 
crescând randamentul celularizării grefelor.  

Esenţa invenţiei constă în aceea că dispozitivul pentru fixarea şi celularizarea grefelor de 
dimensiuni mici conţine un container de formă conică de tip eppendorf, în partea superioară a 15 
căruia este fixat un capac detaşabil cu un orificiu central, în corpul containerului din două părţi 
sunt amplasate opus două orificii, iar în partea inferioară a containerului este executat un orificiu 
străpuns, totodată în interiorul containerului este amplasat coaxial un suport detaşabil de formă 
conică pentru grefe, orientat cu baza mică în partea de jos a containerului, cu posibilitatea trecerii 
prin orificiul executat în partea inferioară a containerului, diametrul extern al suportului fiind egal 20 
cu diametrul orificiului containerului, totodată lungimea suportului depăşeşte lungimea 
containerului, iar toate componentele dispozitivului sunt confecţionate din polipropilenă şi 
autoclavabile. 

Diametrele extern şi intern al bazelor mare şi mică ale suportului pot constitui 9,5 mm şi 8,5 
mm, corespunzător 1 mm şi 0,45 mm, pentru grefe cu diametrul de 47 mm. 25 

Diametrele extern şi intern al bazelor mare şi mică ale suportului constituie 6,5 mm şi 5,5 mm, 
corespunzător 1,5 mm şi 1 mm, pentru grefe cu diametrul de până la 4 mm. 

Avantajele dispozitivului constau în posibilitatea fixării grefei în interiorul dispozitivului, ca 
urmare după turnarea suspensiei celulare, grefa rămâne pe loc fără riscul de a se îndoi, rupe sau 
detaşa de dispozitiv. Totodată respectivul dispozitiv permite evitarea contactului direct al grefei cu 30 
instrumentele chirurgicale in procesul celularizării, dar şi permite transplantarea directă a ei în 
locul necesar. De asemenea, randamentul celularizării grefei este mult mai mare deoarece 
suspensia celulară este concentrată la nivelul acesteia. Totodată nu trebuie de ţinut cont de viteza 
de absorbţie a lichidelor de către grefă, astfel, dispare riscul ca suspensia celulară să se împrăştie 
prin vas. Pe lîngă aceasta, dispozitivul permite implantarea grefei în locul recipientului fără ca 35 
grefa celularizată să intre în contact cu instrumentele chirurgicale. Alcătuirea acestuia dintr-un 
suport permite fixarea sigură a grefei şi reducerea pierderii excesive de celule în timpul turnării 
suspensiei celulare pe grefă, astfel crescând randamentul celularizării grefelor. De asemenea, 
forma conică a suportului permite expansiunea grefei spre partea mai largă a suportului când 
aceasta se îmbibă cu lichid. Un alt avantaj este extragerea grefei celularizate din suport fără a o 40 
deteriora, strivi sau stoarce de celulele. Aceasta poate fi făcut cu un ac, cu ajutorul căruia grefa 
uşor se împinge din partea bazei mici direct în locul transplantării fără implicarea altor 
instrumente. La rândul ei carcasa prezintă un rol de protecţie pentru grefa celularizată, aceasta 
exclude contactul direct cu instrumentele sau a mainilor cu grefa celularizată în timpul 
transportării acesteia, astfel, nu permite suportului cu materialul celularizat să fie supus unei 45 
acţiuni directe, cu risc de compresie şi stoarcerea celulelor din grefă, distrugerea sau contaminarea 
bacteriană a acesteia.  

Rezultatul constă în sporirea eficienţei, siguranţei şi calităţii dispozitivului, precum şi în  
uşurinţa utilizării şi confecţionării acestuia. Totodată dispozitivul este econom şi permite 
celularizarea mai abundentă a grefelor, protecţia materialului celularizat şi transplantarea uşoară a 50 
acestuia. 

Invenţia se explică prin desenele din fig. 1-8, care reprezintă: 
- fig. 1, vederea containerului in plan longitudinal; 
- fig. 2, vederea containerului in plan transversal; 
- fig. 3, vederea capacului in plan transversal; 55 
- fig. 4, vederea capacului in plan longitudinal; 
- fig. 5, suportul pentru grefe cu diametrul de 4...7 mm; 
- fig. 6, suportul pentru grefe cu diametrul de până la 4 mm; 
- fig. 7, dispozitivul asamblat, cu suportul pentru grefe cu diametrul de 4...7 mm; 
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- fig. 8, dispozitivul asamblat, cu suportul pentru grefe cu diametrul de până la 4 mm. 
Prin literele greceşti sunt reprezentate următoarele structuri:   orificiul din corpul 

containerului, numit urechiuşă;   orificiul străpuns în partea inferioară a containerului;   
nivelul la care diametrul extern al suportului coincide cu diametrul orificiului străpuns ;   
orificiul central al capacului;   îngroşare circulară la extremitatea de sus a containerului;   5 
grefă. 

Dispozitivul constă din următoarele elemente constructive: 1  container; 2  capac; 3  suport 
pentru grefe cu diametrul de 4...7 mm; 4  suport pentru grefe cu diametrul de până la 4 mm. 

Dispozitiv pentru fixarea şi celularizarea grefelor de dimensiuni mici conţine un container de 
formă conică de tip eppendorf, în partea superioară a căruia este fixat un capac detaşabil cu un 10 
orificiu central. În corpul containerului din două părţi sunt amplasate opus două orificii, iar în 
partea inferioară a containerului este executat un orificiu străpuns. 

Dispozitivul pentru fixarea şi celularizarea grefelor de dimensiuni mici conţine un container 1 
de formă conică de tip eppendorf, carcasa căruia are înălţimea de 3,8 cm. În partea inferioară a 
containerului 1 este executat un orificiu străpuns  cu diametrul de 3,7 mm. In corpul containerului 15 
1 din două părţi sunt amplasate opus două orificii  (numite urechiuşe) cu diametrul de 4 mm 
fiecare, necesare pentru circulaţia aerului prin carcasă şi apucarea acesteia cu un instrument. 
Diametrele extern şi intern al containerului 1 sunt de 10,5 mm şi 9,5 mm. La extremitatea de sus 
containerul prezintă o îngroşare circulară  cu diametrul extern de 12,5 mm şi 1 mm grosime, 
aceasta fiind neceasară pentru fixarea capacului 2. Capacul 2 în partea sa externă are grosimea de 20 
1,5 mm şi diametrul de 12,5 mm, precum şi un orificiu central  cu diametrul de 4 mm, necesar 
pentru ridicarea şi aplicarea capacului 2 cu un instrument şi circulaţia liberă a aerului. Înălţimea 
părţii interne a capacului 2 este de 4 mm şi diametrul ei extern este egal cu 9,5 mm, grosimea 
peretelui acesteia este egal cu 0,5 mm. In interiorul containerului 1 este amplasat coaxial un suport 
detaşabil 3, 4 de formă conică pentru grefe, orientat cu baza mică în partea de jos a containerului 1, 25 
cu posibilitatea trecerii prin orificiul  executat în partea inferioară a containerului 1 până la 
nivelul  al suportului 3, 4 unde diametrul extern al suportului este egal cu diametrul orificiului  a 
containerului 1. Suportul 3, 4 are înalţimea de 4,9 cm. În dispozitivul revendicat pot fi utilizate 
două tipuri de suporturi, suportul 3 mai mare, pentru grefe cu diametrul de 47 mm, şi alt suport 
4 mai mic, pentru grefe cu diametrul de până la 4 mm. Suportul 3 mai mare are diametrele extern 30 
şi intren al bazei mari de 9,5 şi 8,5 mm, iar suportul 4 mai mic  de 6,5 şi 5,5 mm. Diametrele 
extern şi intren al bazei mici a suportului 3 sunt de 1 şi 0,45 mm, iar al suportului 4 de 1,5 şi 1 mm. 
Totodată lungimea suportului 3, 4 depăşeşte lungimea containerului 1, iar toate componentele 
dispozitivului sunt confecţionate din polipropilenă şi autoclavabile. 

Procesul de celularizare a grefei  şi ulterioara ei transplantare constă din cîţiva paşi. Mai întîi 35 
de toate se pregăteşte suspensia celulară în volum corespunzător gradului de umflare a grefei  cu 
lichid. Containerul 1, capacul 2 şi suportul 3 sau 4, care sunt împachetate şi sterilizate, se introduc 
în hota cu flux laminar de aer şi se despachetează. În condiţii sterile cu un instrument de la 
containerul 1 se scoate capacul 2, apucand de marginea orificiului , care se pune de o parte, iar 
containerul 1 se introduce intr-un stativ înalt pentru eppendorfe. Cu alt instrument se apucă 40 
suportul dorit 3 sau 4 şi se introduce în container 1. Acesta va migra in jos prin orificiul  din 
partea de jos al containerului 1 pînă la nivelul  unde diametrul extern al suportului 3 sau 4 va fi 
egal cu diametrul acestui orificiu. După care cu un instrument grefa  se introduce in suport 3 sau 
4. Cu o pipetă suspensia celulară şi se toarnă pe suprafaţa grefei , după care se aplică capacul 2 pe 
containerul 1. Cu alt instrument steril se apucă carcasa containerului 1 de una din urechiuşe  şi se 45 
introduce intr-o eprubetă sterilă de 15 ml. Aceasta la rândul ei cu capacul intredeschis se pune intr-
un stativ şi se incubează la 37°C, 5% CO2 pentru o perioadă de 60....180 min. După scurgerea 
perioadei de timp necesare fixării celulelor de grefa , eprubeta se scoate din incubator şi se duce 
direct în sala de operaţie. Dispozitivul (fig. 7 sau 8) cu grefa  celularizată se extrage în condiţii 
sterile din eprubetă prin răsturnarea acesteia pe masa de operaţii, după care cu un instrument se 50 
scoate suportul 3 sau 4 cu grefa  celularizată din container 1, apoi suportul 3 sau 4 se aduce cu 
baza mare spre locul unde este necesară transplantarea. La necesitate suportul 3 sau 4 se 
secţionează transversal cu o foarfecă în partea lui de jos, mai subţire, pe unde cu un ac sau o broşă 
sterilă, grefa  celularizată se împinge în locul recipient. 

Exemplul 1 55 
În ziua cînd celulele predestinate transplantării au ajuns la confluenţa de 7090% s-au 

tripsinizat şi 3x106±3x105 celule s-au resuspendat în 50 µl de mediu de nutriţie. Apoi, de asemenea 
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în condiţii sterile, utilizând instrumente chirurgicale, grefa  obţinută din os spongios 
demineralizat de iepure cu înălţimea de 5 mm şi diametrul de 3,7 mm s-a introdus in suportul 4 
pentru grefe cu diametrul de 47 mm. După care cu o pipetă suspensia celulară s-a turnat peste 
grefa . Suportul 4 cu grefa  s-a introdus în container 1 după care s-a pus capacul 2 ţinând de 
marginea orificiului . Dispozitivul (fig. 8) cu grefa  in curs de celularizare s-a introdus intr-o 5 
eprubetă de 15 ml şi s-a pus intr-un staiv, după care s-a incubat cu capacul eprubetei intredeschis 
la 37°C, 5% CO2 timp de 100 minute. În timpul intervenţiei chirurgicale când este necesară grefa  
celularizată, eprubeta s-a scos din incubator, s-a închis capacul 2 şi s-a dus în sala de operaţie. În 
sală s-a scos capacul eprubetei şi dispozitivul (fig. 8) cu grefa  celularizată s-a răsturnat pe masa 
sterilă. Cu un instrument chirurgical se ţinea carcasa de orificiul  şi s-a scos capacul 2 apucand de 10 
marginea orificiului . Cu alt instrument s-a scos suportul 4 cu grefa  din container 1. Suportul 4 
cu grefa  celularizată ţinut cu un instrument, s-a indreptat cu baza mare spre locul unde este 
necesară transplantarea. Suportul 4 s-a secţionat cu o foarfecă în partea sa mai îngustă. După care 
cu un ac de seringă s-a impins grefa  celularizată în locul necesar. Apoi suportul 4 s-a introdus 
intr-o eprubetă de 15 ml cu 5 ml de mediu nutritiv de temperatura camerei şi s-a incubat cu 15 
capacul intredeschis la 37°C, 5% CO2. Peste o oră s-au numărat celulele restante spălate de pe 
suport 4. Viabilitatea celulelor s-a evaluat la colorarea cu albastru de tripan. S-au obţinut 
2,3x105±5x104 celule cu o viabilitate de 92,7%. Respectiv, au fost transplantate aproximativ 92% 
din celule. 

Acest dispozitiv se utilizează în Laboratorul de Inginerie Tisulară şi Culturi Celulare pentru 20 
celularizare grefelor utilizate in transplantare la animale.  
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(57) Revendicări:Revendic ări 
 

1. Dispozitiv pentru fixarea şi celularizarea grefelor de dimensiuni mici, care conţine un 
container de formă conică de tip eppendorf, în partea superioară a căruia este fixat un capac 
detaşabil cu un orificiu central, în corpul containerului din două părţi sunt amplasate opus două 
orificii, iar in partea inferioară a containerului este executat un orificiu străpuns, totodată în 
interiorul containerului este amplasat coaxial un suport detaşabil de formă conică pentru grefe, 
orientat cu baza mică în partea de jos a containerului, cu posibilitatea trecerii prin orificiul executat 
în partea inferioară a containerului, diametrul extern al suportului fiind egal cu diametrul 
orificiului containerului, totodată lungimea suportului depăşeşte lungimea containerului, iar toate 
componentele dispozitivului sunt confecţionate din polipropilenă şi autoclavabile. 

2.  Dispozitiv, conform revendicării 1, în care diametrele extern şi intern al bazelor mare şi 
mică ale suportului constituie 9,5 mm şi 8,5 mm, corespunzător 1 mm şi 0,45 mm, pentru grefe cu 
diametrul de 47 mm. 

3. Dispozitiv, conform revendicării 1, în care diametrele extern şi intern al bazelor mare şi mică 
ale suportului constituie 6,5 mm şi 5,5 mm, corespunzător 1,5 mm şi 1 mm, pentru grefe cu 
diametrul de până la 4 mm.  
 
     

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală 
str. Andrei Doga, nr. 24, bloc 1, MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 
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Fig. 8 
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