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1. Instalaţie pentru reproducerea ecologo-industrială a peştilor pelagofili, care conţine un bazin cilindric (1) cu fund 

conic (2) cu un orificiu central de scurgere (5), în care este fixată o ţeavă verticală perforată (4) de evacuare, şi 

duze (3) pentru alimentarea cu apă, instalate în peretele bazinului cilindric (1), pe perimetrul acestuia; un sistem 

de capturare a reproducătorilor, care constă dintr-un rezervor dreptunghiular de capturare (7) a reproducătorilor 

din bazinul cilindric (1), cuplat cu acesta printr-o fereastră (8) cu o clapetă (9), şi un dispozitiv pentru 

transvazarea reproducătorilor în rezervorul de capturare (7); un sistem de colectare a icrelor eliminate, care 

constă dintr-un bazin dreptunghiular (18) cu nivelul de apă controlat, în care sunt amplasate recipiente (22) 

pentru colectarea icrelor, şi o ţeavă orizontală de evacuare (19), unită cu orificiul central de scurgere (5), 

caracterizată prin aceea că bazinul cilindric (1) este dotat cu un tub suplimentar de scurgere (6); în sistemul de 

capturare a reproducătorilor, rezervorul de capturare (7), la marginea lui opusă faţă de bazinul cilindric (1), este 

cuplat cu obiectivul acvatic de maturare a reproducătorilor printr-o fereastră (10) cu o clapetă (11), şi este separat 

printr-un despărţitor detaşabil (12) într-un compartiment (13) cu fundul înclinat (14) pentru capturarea 

reproducătorilor din obiectivul acvatic şi un compartiment de colectare (15) a reproducătorilor din bazinul 

cilindric (1); dispozitivul pentru transvazarea reproducătorilor este montat atât în obiectivul acvatic, cât şi în 

rezervorul de capturare (7) şi conţine electrozi (16) pentru electrotaxia reproducătorilior, precum şi electrozi (17) 

pentru electronarcoza reproducătorilior; în sistemul de colectare a icrelor eliminate ţeava orizontală de evacuare 

(19) trece prin bazinul dreptunghiular (18), de-a lungul fundului acestuia, cu posibilitatea închiderii cu o supapă 

(20) la intrarea în bazinul dreptunghiular (18) şi cu o supapă (21) la ieşirea din el; fiecare recipient (22) pentru 

colectarea icrelor este suplimentar şi pentru incubarea icrelor şi constă dintr-un corp cilindric (23) perforat cu 

fund conic, o valvă-distribuitor (24) a debitului de apă în recipient (22), şi o ţeavă verticală (25) de alimentare cu 

apă, fixată cu capătul său superior în orificiul central al fundului conic al corpului cilindric (23), şi cu capătul 

inferior conectată la o flanşă profilată (26), care, de-a lungul marginii de jos, conţine proeminenţe interioare 

orizontale simetrice (27). 

2. Instalaţie, conform revendicării 1, caracterizată prin acea că, valva-distribuitor (24) constă dintr-un cap conic 

(28), amplasat în partea de jos a fundului conic al corpului cilindric (23), şi un cilindru cav (29), care intră de sus 

în ţeava verticală (25), astfel încât, între capul conic (28) şi cilindrul cav (29) sunt formate ferestre (30) pentru 

trecerea apei în recipient (22). 

3. Instalaţie, conform revendicării 1, caracterizată prin acea că, este dotată cu câte un dispozitiv suplimentar pentru 

conectarea recipientelor (22) la ţeava orizontală de evacuare (19), care conţine un tub vertical (31), unit prin 

capătul inferior cu un orificiu (32) în ţeava orizontală de evacuare (19), iar prin capătul superior  cu o flanşă 

orizontală (33), o ţeavă (34) cu o flanşă (35) în partea sa centrală, amplasată în interiorul tubului vertical (31), şi 

cu un arc (36), fixat pe ţeavă (34) sub flanşă (35), totodată în partea inferioară a ţevii (34), sunt formate ferestre 

(37) pentru recepţionarea apei, iar flanşa orizontală (33) conţine pe margini canturi simetrice (39), care prin 

configuraţie şi dimensiuni corespund unor proeminenţe orizontale simetrice (27) interioare ale flanşei profilate 

(26). 

4. Instalaţie, conform revendicării 1, caracterizată prin acea că, conţine o ţeavă (40) de alimentare cu apă a 

recipientelor (22), dotată cu o supapă (41), şi conectată la ţeava orizontală de evacuare (19) în interiorul 

bazinului dreptunghiular (18). 

5. Instalaţie, conform revendicării 1, caracterizată prin acea că, bazinul dreptunghiular (18) conţine un reglator (42) 

al nivelului apei, care este unit cu ţeava orizontală de evacuare (19) printr-un tub de evacuare (43) cu o supapă 

(44), iar orificiul în ţeava orizontală de evacuare (19) pentru conectarea tubului de evacuare (43) este executat 

după ieşirea acesteia din bazin (1), după supapă (21). 


