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Invenţia se referă la tehnica medicală, şi poate fi utilizată în medicina regenerativă, ingineria tisulară şi 

transplantologie pentru  separarea pastei osoase demineralizate. 

Este cunoscută metoda de obţinere a pastei osoase demineralizate în condiţii sterile, ce constă în introducerea pastei 

osoase obişnuite în vase din sticlă în care are loc procesarea prin tratarea cu volume mari de diferite lichide sterile, 

necesare pentru demineralizarea şi normalizarea pH-lui [1]. 

Dezavantajul acestei metode constă în aceea că în timpul schimbării lichidelor utilizate pentru procesare nu este 

utilizat niciun dispozitiv pentru evitarea pierderii de pastă osoase.  

Este cunoscută utilizarea unei site dese din inox pentru strecurarea lichidelor utilizate în obţinerea pastei osoase 

demineralizate [2].  

Dezavantajele sitei din inox  utilizate, constă în aceea că are o suprafaţa de expunere mare la mediul ambiant a 

pastei osoase în timpul strecurării lichidelor, iar după strecurare colectarea pastei osoase de pe suprafaţa sitei este 

dificilă, ceea ce conduce la pierderea de pastă osoasă, totodată este necesară sterilizarea suplimentară a pastei osoase 

demineralizate după liofilizare şi împachetare.  

Problema pe care o rezolvă invenţia constă în elaborarea unui dispozitiv pentru strecurarea lichidelor utilizate în 

pregătirea pastei osoase demineralizate, care  reduce semnificativ pierderile de masă osoasă în urma schimbării 

lichidelor utilizate în procesarea pastei osoase în condiţii sterile. 

Dispozitivul pentru separarea pastei osoase demineralizate constă dintr-un tub, un capăt al căruia este executat în 

formă de con trunchiat, iar capătul opus - în formă de pâlnie. La jumătatea tubului, din partea capătului executat în 

formă de pâlnie, este executată o tăietură transversală, care ocupă 2/3 din diametrul tubului, prin care este introdus 

un strecurător cilindric în interiorul tubului, diametrul exterior al căruia este identic cu diametrul interior al tubului, 

iar grosimea lui corespunde cu lăţimea tăieturii transversale, totodată strecurătorul cilindric este executat din ţesătură 

cu dimensiunile porilor de 100 µm, iar pe marginea de sus a lui sunt executate nişte margini de sprijin şi un mâner. 

La capătul  tubului executat în formă de pâlnie este introdusă o pâlnie, la care diametrul exterior al tubului de 

scurgere a ei este egal cu diametrul interior al tubului dispozitivului, şi cu o lungime necesară pentru a comprima  

ţesătura strecurătorului cu 1/2...3/4  din grosimea lui.            

Rezultatul invenţiei constă în aceea că dispozitivul poate fi utilizat cu siguranţă în condiţii sterile, prezintă o 

eficienţă înaltă în păstrarea unui volum important de pastă osoasă în timpul schimbării lichidelor pentru procesare, 

iar construcţia sa simplă îl face uşor în utilizare.  

Avantajele dispozitivului constau în strecurarea soluţiilor utilizate în procesarea pastei osoase cu scop de a obţine 

pastă osoasă demineralizată în condiţii sterile şi păstrarea unui volum semnificativ de pastă osoasă în timpul 

schimbării lichidelor.      

Invenţia se explică prin desenele fin figurile 1-7, care reprezintă:  

- fig. 1, vederea dispozitivului asamblat; 

- fig. 2, vederea laterală a tubului; 

- fig. 3, vederea tubului în plan tranversal; 

- fig. 4, vederea laterală a strecurătorului; 

- fig. 5, vederea strecurătorului în plan transversal; 

- fig. 6,  vederea strecurătorul amplasat în tub; 

- fig. 7,  pâlnie. 

Dispozitivul pentru separarea pastei osoase demineralizate (fig. 1),  constă dintr-un tub 1, un capăt al căruia este 

executat în formă de con trunchiat 5, iar capătul opus - în formă de pâlnie 6 (fig. 2, 3). La jumătatea tubului, din 

partea capătului executat în formă de pâlnie 6, este executată o tăietură transversală 4, care ocupă 2/3 din diametrul 

tubului 1, prin care este introdus un strecurător cilindric 2 în interiorul tubului 1 (fig. 6), diametrul exterior al 

corpului 9 al strecurătorului 2  este identic cu diametrul interior al tubului 1, iar grosimea lui corespunde cu lăţimea  

tăieturii transversale 4, totodată strecurătorul cilindric 2 este executat din ţesătură  cu dimensiunile porilor de 100 

µm 10, iar pe marginea de sus a lui sunt executate nişte margini de sprijin 7 şi un mâner 8 (fig. 4, 5). La capătul  

tubului executat în formă de pâlnie 6 este introdusă pâlnia 3 (fig. 7), executată în formă  de con gol în interior 12, iar 

diametrul exterior al tubului de scurgere a ei  11 este egal cu diametrul interior al tubului 1 dispozitivului şi cu o 

lungime necesară pentru a comprima  ţesătura 10 a strecurătorului 2 cu 1/2...3/4  din grosimea lui. Dispozitivul este 

autoclavabil şi poate fi  executat din masă plastică sau metal.    

Dispozitivul funcţionează în modul următor. După asamblarea componentelor, care au fost  autoclavate, în condiţii 

sterile în sala de procesare sub hota cu flux laminar de aer, se apucă de mânerul 8, cu ajutorul căruia strecurătorul 2 

se introduce prin tăietura transversală 4 în tubul 1. După care pâlnia 3 se introduce prin partea de sus a tubului 1 în 

strecurătorul 2. Dispozitivul (fig. 1) poate fi introdus într-un stativ, în care se va fixa de capătul tubului 1 în formă de 

pâlnie 6 deasupra unui vas pentru colectare a lichidelor strecurate, sau poate fi fixat cu mâna de jumătatea sa de jos. 

În timpul strecurării lichidelor utilizate pentru demineralizarea pastei osoase, acestea se toarnă prin pâlnia 3. 

Lichidele se vor scurge prin partea de jos a tubului 1 într-un vas pentru colectare, iar particulele de os vor rămâne în 

strecurătorul 2. Dimensiunile particulelor colectate depind în mod direct de dimensiunile porilor ţesăturii  10 

strecurătorului 2. Cu cât dimensiunile porilor 10 strecurătorului 2 sunt mai mici, cu atât mai mici vor fi şi particulele 

reţinute. După strecurarea lichidului utilizat în timpul obţinerii pastei osoase demineralizate se extrage strecurătorul 

2 pentru extragerea pastei obţinute.  
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Exemplul 1  

După mărunţirea unor porţiuni metafizare a condililor femurali şi platourilor tibiale de dimensiuni de 0,51 mm, se 

obţine pastă osoasă obişnuită, care se introduce într-un vas din sticlă şi se introduce în hota chimică sterilă, în care se 

toarnă soluţie de acid clorhidric steril de concentraţie şi volum necesar. A doua zi, sub hota cu flux laminar, are loc 

asamblarea dispozitivului revendicat. Componentele, care au fost autoclavate, se deschid sub hota cu flux laminar de 

aer, în tubul 1 se introduce prin tăietura transversală 4 strecurătorul 2 cu dimensiunea porilor de 20 m. Prin partea 

de sus a tubului 1 în strecurătorul 2 se introduce pâlnia 3. După asamblarea dispozitivului (fig. 1), acesta se 

introduce în hota chimică, şi fixându-l deasupra unui vas, se strecoară soluţia de acid clorhidric utilizată în 

demineralizarea pastei osoase obişnuite. Conţinutul strecurătorului 2 în timpul procesului de strecurare se goleşte de 

4 ori. Pe parcursul obţinerii pastei osoase demineralizate s-au efectuat 12 procese de strecurare a lichidelor, volumul 

aproximativ de particule osoase reţinute este aproximativ de 40 cm3, iar volumul total de pastă osoasă 

demineralizată obţinută este de 175 cm3. Ca urmare utilizarea dispozitivului revendicat a redus pierderile de pastă 

osoasă demineralizată cu aproximativ 22% la utilizarea strecurătorului 2 cu dimensiunile porilor de 20 m. Iar la 

convertirea volumului de pastă osoasă reţinută în bani, au fost economisiţi circa 16 mii lei. 

 

Exemplul 2  

După mărunţirea porţiunilor metafizare a condililor femurali şi platourilor tibiale de dimensiuni de 13 mm, se 

obţine pastă osoasă obişnuită, care se introduce într-un vas din sticlă şi se introduce în hota chimică sterilă, în care se 

toarnă soluţie NaCl  de 0,9%. A doua zi, în hota cu flux laminar, se strecoară pasta osoasă prin dispozitivul (fig. 1) 

asamblat anterior, cu dimensiunile porilor de 70 m. Dispozitivul (fig. 1) se introduce într-un stativ deasupra unui 

vas, după care prin pâlnia 3 se toarnă soluţia de NaCl de 0,9% utilizată. Conţinutul strecurătorului 2 în timpul 

procesului de strecurare se goleşte de 3 ori. Pe parcursul obţinerii pastei osoase demineralizate s-au efectuat 11 

procese de strecurare, volumul aproximativ de particule osoase reţinute este aproximativ de 20 cm3, iar volumul 

total de pastă osoasă demineralizată obţinută este de 117 cm3. Ca urmare utilizarea dispozitivului revendicat a redus 

pierderile de pastă osoasă demineralizată cu aproximativ 17% la utilizarea strecurătorului 2 cu dimensiunile porilor  

de 70 m. Iar la convertirea volumului de pastă osoasă reţinută în bani, au fost economisiţi circa 8000 mii lei. 

Acest dispozitiv se utilizează în Laboratorul de Inginerie Tisulară şi Culturi Celulare şi la Banca de Ţesuturi şi 

Celule Umane. 


