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(54) Procedeu de protecţie a oţelului de coroziune în apă 

     

(57) Rezumat: 

1                                                                                        2 

Invenţia se referă la domeniul 

protecţiei metalelor de coroziune în apă şi 

poate fi utilizată pentru a inhiba coroziunea în 

sistemele închise ale conductelor de oţel. 

Procedeul de protecţie a oţelului de 

coroziune în apă constă în introducerea în 

mediul coroziv a 1-10 g/l de tanin şi 10-30 ml/l 

de extract apos din frunze de nuc, obţinut prin 

extracţia frunzelor uscate cu apă în raport de 

masă de (2-4):10 la temperatura de 70-100°C 

timp de 1-3 ore, cu filtrarea ulterioară. 

Revendicări: 1 
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(54) Process for corrosion protection of steel in water 

     

(57) Abstract: 

1                                                                                        2 

The invention relates to the corrosion 

protection of metals in water and can be used 

for corrosion inhibition in closed steel pipeline 

systems. 

The process for corrosion protection 

of steel in water consists in introducing into the 

corrosive medium 1-10 g/L of tannin and 10-

30 mL/L of an aqueous extract of walnut 

leaves, obtained by extraction of dry leaves in 

water in a mass ratio of (2-4):10 at a 

temperature of 70-100°C for 1-3 hours, with 

subsequent filtration. 

Claims: 1 

 

 

 

(54) Способ защиты стали от коррозии в воде 

     

(57) Реферат: 

1                                                                                        2 

Изобретение относится к области 

защиты металлов от коррозии в воде и 

может быть использовано для 

ингибирования коррозии в замкнутых 

системах стальных трубопроводов.  

Способ защиты стали от коррозии в 

воде состоит во введении в коррозионную 

среду 1-10 г/л танина и 10-30 мл/л водного 

экстракта ореха, полученного путем 

экстракции сухих листьев в воде при 

массовом соотношении (2-4):10 при 

температуре 70-100°С в течение 1-3 ч, с 

последующей фильтрацией. 

П. формулы: 1 
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Descriere: 

 

Invenţia se referă la domeniul protecţiei metalelor de coroziune în apă şi poate fi utilizată pentru 

a inhiba coroziunea în sistemele închise ale conductelor de oţel. 5 

Se ştie că apa naturală sau tehnologică, care conţine ioni de activare de clor şi de sulfat, este un 

mediu destul de agresiv, în care coroziunea oţelului se desfăşoară cu o viteză mare. Astfel, în Chişinău, 

pentru apa de la robinet, care conţine, mg/l: Ca2+-42,5, Mg2+-19,5, HCO3
--97,6, SO4

2--203,7, Cl--56,7, cu 

un conţinut total de sare de 0,457 g/l, viteza de coroziune a oţelului St. 3 la 8 ore de testare este foarte 

mare, ajungând la 21 g/m2· zi. Pe măsură ce timpul de expunere creşte, viteza de coroziune scade (de 10 

exemplu până la 4 g/m2·zi la 240 ore), datorită formării produselor de coroziune pe suprafaţa de corodare 

a filmului de peroxid-oxid. Cu toate acestea, peretele ţevii devine mai subţire şi, datorită prezenţei ionilor 

de clor în apă, se pot forma adâncituri pe suprafaţă care, în unele cazuri, pot deveni penetrante, ceea ce va 

conduce la o situaţie de urgenţă (Паршутин В. В., Шолтоян Н. С., Сидельникова С. П., Володина Г. 

Ф. Ингибирование бороглюконатом кальция коррозии углеродистой стали Ст. 3 в воде. Коррозия в 15 

условиях естественной аэрации и принудительной конвекции. Электронная обработка материалов, 

1999, № 5, p. 42-56). 

Sunt cunoscuţi diferiţi inhibitori ai coroziunii, care reprezintă extracte din seminţe de schinduf, 

lupin, vânătă, sfeclă ş.a. [1]. 

Dar aceste extracte pot fi utilizate numai pentru inhibarea coroziunii în soluţii acide. În apă, care 20 

prezintă un mediu neutru, influenţa lor la diminuarea pierderilor de coroziune este nesemnificativă. 

Totodată metoda de extracţie utilizată nu permite extragerea în soluţie a tuturor substanţelor, care pot 

inhiba coroziunea. 

 Este cunoscut, că taninul pur este un inhibitor al coroziunii metalelor feroase în apă şi în soluţiile 

apoase de săruri. Acesta previne coroziunea şi apariţia depunerilor de săruri în sistemele de răcire, 25 

inclusiv a motoarelor, în special a motoarelor diesel [2, 3]. 

 Dezavantajul utilizării acestui inhibitor fără componente suplimentare constă în aceea că 

taninurile şi complexele insolubile ale fierului acestuia le formează numai pe suprafaţa corodată a 

oţelului.  

Din punct de vedere tehnic soluţia cea mai apropiată este procedeul de protecţie a oţelului  de 30 

coroziune prin utilizarea extractului uscat din coajă de nucă, care a fost folosită pentru soluţia de NaCl de 

3,5% şi un şir de acide organice. În acelaşi timp, extractul a fost pregătit în modul următor: 50 g de coajă 

de nucă uscată se adaugă la 1 litru de apă şi se încălzeşte la temperatura de 75 °C timp de 24 ore, apoi se 

filtrează şi se usucă în vid la temperatura de 65 °C timp de 98 ore. Apoi praful uscat în cantitate de 1g se 

dizolvă în mediul corosiv [4]. 35 

Dezavantajul principal al acestui procedeu este utilizarea cojilor de nuci verzi, în care este o 

cantitate foarte mică de substanţe de inhibare. În afară de aceasta, procesul de obţinere a inhibitorului este 

foarte complicat şi costisitor: din punct de vedere tehnologic este foarte complicat să se scoată coaja 

nucilor verzi, în plus, se efectuează cheltuieli energetice foarte mari la vaporizarea extractului şi obţinerea 

substanţei uscate. 40 

Problema pe care o rezolvă invenţia este elaborarea unui inhibitor de coroziune a oţelului în 

apele naturale şi industriale ecologic inofensiv, sigur şi necostisitor şi sporirea rezistenţei la coroziune a 

sistemelor închise de conducte din oţel. 

Problema propusă este rezolvată prin procedeul de protecţie a oţelului de coroziune în apă, care 

constă în introducerea în mediul coroziv a 1-10 g/l de tanin şi 10-30 ml/l de extract apos din frunze de 45 

nuc, obţinut prin extracţia frunzelor uscate cu apă în raport de masă de (2-4):10 la temperatura de 70-

100°C timp de 1-3 ore, cu filtrarea ulterioară. 

Rezultatul tehnic al invenţiei propuse constă în utilizarea unui inhibitor ecologic inofensiv, sigur 

şi necostisitor, care asigură sporirea rezistenţei la coroziune cu până la 12,35 ori. 

Testele la coroziune ale probelor cu dimensiuni de 50×25×3 mm au fost efectuate la imersia 50 

completă în soluţie la aceeaşi adâncime cu accesul aerului. Rugozitatea lor iniţială a fost stabilită prin 

şlefuire. Pierderile la coroziune au fost înregistrate gravimetric. Efectul de acţiune a inhibitorului a fost 

evaluat cantitativ prin viteza de coroziune k, g/m2·zi şi valoarea coeficientului de inhibare  = k/k1, unde 

k1, k sunt vitezele de coroziune ale metalului, respectiv cu şi fără utilizarea inhibitorului. Acest coeficient 

indică de câte ori viteza de coroziune se micşorează, ca urmare a acţiunii inhibitorului.  55 

Efectul concentraţiei inhibitorului şi a timpului de încercare asupra vitezei de coroziune k, 

g/m2·zi şi a coeficientului de inhibare  este prezentat în tabelele 1 şi 2.  
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                                                                                                                                            Tabelul 1 

Influenţa cantităţii extractului apos din frunze de nuc asupra parametrilor procesului coroziv al 

oţelului St.3 în apă 

Concentraţia 

extractului, ml/l 

Timpul testării, 

ore 

Viteza de coroziune, 

k, g/м2zi 

Coeficientul de 

inhibare,  

0  

8 

24 

48 

72 

168 

21,0 

12,0 

8,8 

6,6 

4,2 

- 

- 

- 

- 

- 

10 

8 

24 

48 

72 

168 

5,0 

2,29 

1,96 

1,53 

1,0 

4,2 

5,24 

4,5 

4,3 

4,2 

20 

8 

24 

48 

72 

168 

4,9 

2,24 

1,91 

1,47 

0,88 

4,3 

5,35 

4,6 

4,5 

4,8 

30 

8 

24 

48 

72 

168 

3,96 

2,33 

1,6 

1,22 

0,75 

5,3 

5,15 

5,5 

5,4 

5,6 

 

                                                                                                                                           Tabelul 2 5 

Influenţa introducerii în mediul coroziv a taninului (g/l) şi extractului apos din frunze de nuc 

asupra parametrilor procesului coroziv al oţelului St.3 în apă 

Concentraţia 

extractului, ml/l 

Timpul testării, 

ore 

Viteza de coroziune, 

k, g/м2zi 

Coeficientul de 

inhibare,  

10 

              1 g/l tanin  

8 

24 

48 

72 

168 

3,89 

2,0 

1,54 

1,08 

0,67 

5,4 

6,0 

5,7 

6,1 

6,27 

              5 g/l tanin  

8 

24 

48 

72 

168 

2,92 

1,58 

1,09 

0,84 

0,45 

7,2 

7,6 

8,07 

7,86 

9,33 

             10 g/l tanin  

8 

24 

48 

72 

168 

2,5 

1,32 

0,92 

0,65 

0,38 

8,4 

9,1 

9,57 

10,15 

11,05 

20 

              1 g/l tanin  

8 

24 

48 

72 

168 

3,56 

1,88 

1,29 

0,93 

0,55 

5,9 

6,4 

6,82 

7,1 

7,63 

              5 g/l tanin  

8 

24 

2,89 

1,41 

7,27 

8,5 
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48 

72 

168 

0,97 

0,69 

0,42 

9,07 

9,57 

10,0 

            10 g/l tanin  

8 

24 

48 

72 

168 

2,28 

1,21 

0,83 

0,58 

0,35 

9,2 

9,9 

10,6 

11,38 

12,0 

30 

              1 g/l tanin  

8 

24 

48 

72 

168 

3,44 

1,79 

1,22 

0,89 

0,525 

6,1 

6,7 

7,2 

7,4 

8,0 

              5 g/l tanin  

8 

24 

48 

72 

168 

2,66 

1,36 

0,95 

0,66 

0,40 

7,9 

8,82 

9,26 

10,0 

10,5 

            10 g/l tanin  

8 

24 

48 

72 

168 

2,21 

1,18 

0,79 

0,55 

0,34 

9,5 

10,17 

11,14 

12,0 

12,35 

 

Din datele prezentate în tab. 1 se vede că adăugarea în mediul coroziv numai a extractului apos 

din frunze de nuc micşorează pierderile corozive, inhibarea coroziunii în dependenţă de timpul testării se 

aliniază, dar valorile coeficientului de inhibare  nu depăşesc 5,6 (30 ml/l şi 168 ore de testare). 

Limita superioară a concentraţiei extractului trebuie luată în considerare la 30 ml pe litru de 5 

mediu coroziv, deoarece o concentraţie mai mare practic nu influenţează viteza de coroziune, ci duce la 

costuri ridicate. 

Limita inferioară a concentraţiei extractului este de 10 ml pe litru de mediu coroziv, deoarece cu 

un conţinut mai scăzut de extract nu există o reducere a pierderilor corozive. 

În cazul utilizării amestecului de tanin şi extractului apos din frunze de nuc (tab. 2) se vede că în 10 

rezultatul efectului sinergetic al interacţiunii dintre componente se observă inhibarea mult mai mare a 

procesului de coroziune a oţelului în apă. În acelaşi timp, inhibarea coroziunii se accentuează cu mărirea 

timpului de testare, ceea ce contribuie la o mai bună protecţie a conductelor din oţel. 

Astfel, a fost elaborat un inhibitor al coroziunii oţelului în apă inofensiv din punct de vedere 

ecologic, necostisitor, eficient, care poate fi utilizat pentru a inhiba coroziunea în sistemele închise ale 15 

conductelor de oţel şi permite reducerea considerabilă a pierderilor corozive de până la 12,35 ori.  
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(57) Revendicări: 

 

Procedeu de protecţie a oţelului de coroziune în apă, care constă în introducerea în mediul 

coroziv a 1-10 g/l de tanin şi 10-30 ml/l de extract apos din frunze de nuc, obţinut prin extracţia frunzelor 

uscate cu apă în raport de masă de (2-4):10 la temperatura de 70-100°C timp de 1-3 ore, cu filtrarea 

ulterioară.  
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